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administradores pueden utilizar la información de las ubicaciones y los datos de los sistemas con 

HP Asset Manager para obtener datos más precisos y completos sobre los activos.
Location Discovery Services es una solución de detección de ubicaciones U en bastidores para 

bastidores G3 y posteriores. Permite que HP iLO, BL Onboard Administrator y el firmware de los 

chasis SL informen y muestren el ID del bastidor y la posición U del servidor en el bastidor. Los 

bastidores compatibles están programados con valores U exclusivos en los módulos 7U y/o 8U, y se 

instalan con los datos siguientes: número de versión de la etiqueta, identificador del bastidor, número 

de referencia, nombre del producto, altura del bastidor y posición U. Location Discovery Services es 

compatible con los bastidores 14U, 22U, 36U, 42U y 47U.
El dispositivo de bastidor lee la etiqueta de ubicación U del bastidor cada vez que iLO recibe 

alimentación de CA o cada vez que se reinicia. El valor de posición U denota la posición U leída por 

el dispositivo. El desplazamiento de la posición del contacto es un valor fijo para cada modelo que 

indica la posición del contacto con respecto a la posición U inferior del dispositivo. Normalmente es 

0, pero puede ser un valor positivo si el contacto no se puede colocar en la posición U inferior del 

dispositivo. La posición U más inferior ocupada por el dispositivo se calcula restando el 

desplazamiento U de la posición U.
Puede ver los datos detectados en ciertas pantallas del Onboard Administrator, como la tabla de 

información del bastidor de la ficha Enclosure Information (Información del chasis). Además, varios 

comandos de la CLI de Onboard Administrator muestran los datos detectados, como SHOW 
ENCLOSURE INFO y SHOW TOPOLOGY INFO. Para obtener más información sobre estos comandos, 

consulte la 

Guía de usuario de la interfaz de línea de comandos de HP BladeSystem Onboard 

Administrator.

Modos de topología

Onboard Administrator admite tres modos de topología determinados por la selección realizada en la 

pantalla de inicio de sesión antes de iniciar sesión. Los tres modos de topología son:

●

Local Mode (Modo local): Se utiliza para gestionar un único chasis cuando puede seleccionarse 

más de un chasis. Onboard Administrator omite todos los cambios de topología. Este modo 

resulta útil cuando no se desea cambiar la topología añadiendo chasis vinculados.

●

Linked Mode (Modo vinculado): Se utiliza para gestionar un único chasis cuando no hay 

conectado ningún otro chasis. Puede utilizar Linked Mode (Modo vinculado) para permitir la 

adición de los nuevos chasis que se añaden a la interrelación. Mientras no se conectan nuevos 

chasis, Onboard Administrator permanece en Local Mode (Modo local). Onboard Administrator 

muestra todos los cambios de topología que se producen mientras se tiene una sesión iniciada. 

Este modo ofrece una vista no restringida de los chasis conectados a la interrelación.

●

Fixed Mode (Modo fijo): Se utiliza para gestionar más de un chasis, pero no todos. Onboard 

Administrator solo muestra los cambios de topología que afectan a la topología actual. 

Este modo resulta útil cuando se controla un subgrupo de todos los chasis conectados a la 

interrelación.

ESES
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