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Modelo de chasis

Un solo Onboard 

Administrator en el chasis

Onboard Administrator 

redundante (lleva instalado 

el mismo tipo de repuesto)

1

Onboard Administrator 

redundante (lleva instalado 

un tipo de repuesto distinto)

1

c7000

Todos los ajustes del chasis 

se pierden cuando se extrae 

el único módulo existente y 

deben restaurarse 

manualmente mediante la 

pantalla de visualización 

Insight Display y la llave 

USB, la GUI o la CLI.

Todos los ajustes del chasis 

se retienen en el módulo 

restante y dichos ajustes se 

sincronizan en el módulo 

sustituido si las versiones de 

firmware coinciden.

2

Todos los ajustes del chasis 

se retienen en el módulo 

restante y dichos ajustes se 

sincronizan en el módulo 

sustituido si las versiones de 

firmware coinciden.

2

1

 La extracción de un módulo Onboard Administrator redundante hace que el módulo restante se convierta inmediatamente 

en el Onboard Administrator activo.

2

 Si las versiones de firmware de Onboard Administrator redundante no coinciden, los ajustes no se sincronizarán 

automáticamente. Sincronice el firmware mediante la pantalla de visualización Insight Display, la GUI o el comando de la 

CLI y, a continuación, los ajustes se sincronizarán automáticamente en el módulo Onboard Administrator sustituido.

Requisitos de acceso

Para acceder a la interfaz Web de HP BladeSystem Onboard Administrator, debe disponer de la 

dirección IP de Onboard Administrator y de un explorador Web compatible. Deberá acceder a la 

aplicación a través de HTTPS (intercambio de paquetes HTTP a través de una sesión 

codificada SSL/TLS).
La interfaz Web de HP BladeSystem Onboard Administrator requiere un explorador con XSLT 

habilitado, compatible con JavaScript 1.3 o equivalente.
Para obtener una lista de los exploradores compatibles con Onboard Administrator, consulte la 

versión más reciente de las notas de la versión de Onboard Administrator.
Antes de ejecutar el explorador web, debe habilitar las características siguientes en el mismo:

●

ActiveX (para Microsoft® Internet Explorer)

●

Cookies

●

JavaScript

Si recibe una notificación que le indica que su explorador no posee las funciones necesarias, 

asegúrese de que la configuración del explorador cumple con los requisitos mencionados y consulte 

la sección "Recuperación de la contraseña del administrador" (

Recuperación de la contraseña del 

administrador en la página 13

).

Si utiliza un paquete de idioma instalado con la GUI de Onboard Administrator y el explorador no 

muestra correctamente todos los caracteres, asegúrese de que el sistema operativo tiene instalada 

la compatibilidad con dicho idioma.
Para acceder a la CLI de HP BladeSystem Onboard Administrator, utilice la dirección IP de 

HP BladeSystem Onboard Administrator y un terminal o una aplicación de terminal. Para acceder 

a la interfaz CLI, deberá utilizar Telnet o SSH, en función de cuál de estos protocolos esté activado.
Los siguientes puertos se utilizan para acceder a Onboard Administrator y controlarlo.

Protocolo

Puerto de entrada

Puerto de salida

SSH

22

—

Telnet

23

—

ESES

Requisitos de acceso

3
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