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PRECAUCIÓN:

RFC 4941 describe una extensión de SLAAC para IPv6 que permite la generación 

de direcciones IPv6 temporales de ámbito global mediante identificadores de interfaz que cambian 

con el tiempo. Cuando se reinicia un sistema operativo compatible con RFC 4941 o cuando caduca 

la dirección actual, se genera una nueva dirección IPv6 temporal. Windows 7 es un ejemplo de 

sistema operativo compatible con RFC 4941.
Cuando están habilitados los hosts de confianza, si está accediendo al Onboard Administrator desde 

un cliente alojado en un sistema operativo compatible con RFC 4941, un reinicio del sistema 

operativo del cliente puede hacer que sea imposible volver a conectar con el Onboard Administrator. 

La conexión falla debido a que la nueva dirección IPv6 temporal del cliente no coincide con la 

dirección IPv6 configurada para el cliente en la lista de direcciones de confianza. Para evitar este 

problema, desactive la generación de direcciones IPv6 temporales de ámbito global en el sistema 

operativo, o bien vuelva a configurar la dirección IP del host de confianza con la dirección IPv6 recién 

generada para el cliente.
El campo Trusted Addresses (Direcciones de confianza) se utiliza para introducir las direcciones IP 

de todos los hosts de confianza y permite conectarlos remotamente al Onboard Administrator 

mediante los protocolos establecidos en la subcategoría Protocol Restrictions (Restricciones de 

protocolo). Este campo solo permite direcciones IP. Cuando especifique una dirección IPv6, no 

especifique la longitud del prefijo.
Si las direcciones IP de confianza están configuradas, la lista de todas las direcciones IP de 

confianza aparecerá debajo del campo Trusted Addresses (Direcciones de confianza).
Si desea añadir un host de confianza, introduzca la dirección IP en el campo Trusted Addresses 

(Direcciones de confianza) y, a continuación, haga clic en Add (Añadir). Puede añadir un máximo 

de cinco direcciones de confianza.
Si desea eliminar un host de confianza, seleccione la dirección IP en la lista Trusted Addresses 

(Direcciones de confianza) y, a continuación, haga clic en Remove (Eliminar).
Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar la configuración.

Datos anónimos

Enable Extended Data on GUI Login Page (Activar datos extendidos en página de inicio de sesión de 

GUI): Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada. Si se elimina la marca 

de esta casilla de verificación, se desactiva la función + en la vista de topología de la página de inicio 

de sesión de este chasis. Además, el estado del Onboard Administrator se muestra como N/A en la 

página de inicio de sesión.
Si se desactivan los datos extendidos en la página de inicio de sesión de la GUI, se impide que 

usuarios no autenticados puedan ver información adicional. Para evitar que aparezca información 

adicional por cada chasis vinculado, deberá eliminar la marca de esta casilla de verificación en cada 

chasis.
Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar la configuración.

Ficha FIPS
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