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Enclosure Firmware Management no funcionará de forma fiable y no debe utilizarse en enlaces de 

red lentos (de menos de 100 Mbps).
Mientras ejecuta las operaciones de Enclosure Firmware Management, el tiempo de respuesta del 

Onboard Administrator que puede ser más lento de lo normal y, durante breves intervalos, es posible 

que el estado del chasis aparezca como deteriorado. Puede ignorar sin problema los mensajes o las 

condiciones de alerta de esta índole mientras se realizan las operaciones.
Enclosure Firmware Management falla en cualquier blade si SSH está desactivado en la 

configuración de iLO del blade. De forma predeterminada, SSH está activado en iLO.

Configuración de la ubicación de la imagen del firmware

Para realizar una detección de firmware o actualizaciones de firmware, Enclosure Firmware 

Management requiere una imagen ISO del firmware. Puede proporcionar una de las siguientes 

ubicaciones para la imagen ISO del firmware:

●

Una imagen ISO basada en una dirección URL HTTP alojada en un servidor web. Proporcione 

una dirección IPv4 con el formato siguiente: protocolo://[<dirección IPv4>]/ruta/
nombredearchivo. Para proporcionar una dirección URL IPv6, especifíquela entre corchetes 

con el formato siguiente: protocolo://[<Dirección IPv6>]/ruta/nombredearchivo.

●

Una llave USB con la imagen ISO conectada al puerto USB del Onboard Administrator.

●

Un DVD físico introducido en la unidad de DVD del chasis.

Enclosure Firmware Management no es compatible con una llave USB convertida en un soporte de 

arranque a partir de la imagen ISO del SPP. La llave USB debe contener la imagen ISO en el 

directorio raíz. Si se utiliza un DVD físico, este no debe contener la imagen ISO. El DVD debe ser un 

disco de arranque creado a partir de la imagen ISO. Las últimas descargas de ISO están disponibles 

en la página web de HP (

http://www.hp.com/go/spp/download

).

Activación de los cambios forzados a una versión anterior

Esta casilla de verificación activa o desactiva (configuración predeterminada) los cambios a una 

versión anterior de forma global. Cuando está desactivada, los componentes que tienen revisiones 

de firmware posteriores a las existentes en la imagen ISO se excluyen de la actualización. Esta 

opción se aplica a todos los blades de servidor compatibles de este chasis. Cuando está activada, 

Enclosure Firmware Management indica al motor de HP SUM que puede actualizar la memoria flash 

del firmware de los componentes cuya revisión sea posterior a la de la imagen. El hecho de activar 

esta opción no garantiza que el firmware de los componentes se cambiará a una versión anterior. Si 

usa la opción Enable Force Downgrades (Activar los cambios forzados a una versión anterior), 

consulte previamente la documentación de la ISO para saber lo que ocurrirá.

Configuración de la directiva de alimentación

El servidor debe iniciarse desde la imagen ISO para actualizar o detectar el firmware. La directiva de 

alimentación informa al Onboard Administrator sobre la acción que debe realizar si el servidor se 

enciende cuando ya se ha iniciado la operación. Esta opción se aplica tanto a las operaciones 

manuales como a las programadas. La directiva de alimentación predeterminada es Must be Off 

(Debe estar apagado).
Si la directiva de alimentación es Power Off (Apagar), el Onboard Administrator espera cinco minutos 

a que el servidor responda a la solicitud. Si el servidor no se apaga en este tiempo, la operación de 

Firmware Management falla. Si el servidor está ejecutando un sistema operativo que inició el 

apagado, pero no lo terminó en cinco minutos, el servidor podría apagarse y permanecer apagado.
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