



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                HP manuales
                
                

                Herramientas
                
                

                Software HP Insight Management
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                HP Software HP Insight Management Manual del usuario

                Página 84

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
NOTA:

Para utilizar los grupos de acceso a redes, el grupo de dominios de VC debe tener

la versión de firmware 3.3x o una más reciente. Consulte la

Tabla 9, «Características de

VCEM»

para obtener más información sobre el firmware.

5.

(Opcional) Para utilizar direcciones MAC y WWN asignadas de fábrica en lugar de la
configuración proporcionada por VCEM, seleccione Show advanced settings (Mostrar
configuración avanzada).

Si opta por utilizar direcciones MAC, WWN y números de serie asignados de fábrica, estos
cambios se aplican a todas las conexiones Ethernet y Fibre Channel de un perfil de servidor.

•

Para utilizar los valores predeterminados de fábrica de los servidores para las direcciones
MAC Ethernet, seleccione Use Server Factory Defaults for Ethernet MAC addresses (Utilizar
las direcciones MAC Ethernet predeterminadas de fábrica del servidor).

•

Para utilizar los valores predeterminados de fábrica de los servidores para los WWN
de Fibre Channel, seleccione Server Factory Defaults for Fibre Channel WWNs (Valores
predeterminados de fábrica de los servidores para los WWN de Fibre Channel).

•

Para utilizar los valores predeterminados de fábrica de los servidores para los números
de serie, seleccione Server Factory Defaults for Serial Numbers (Valores predeterminados
de fábrica de los servidores para los números de serie).

6.

En la tabla de conexiones de red Ethernet, se crean dos redes Ethernet. Los nombres de red
son opcionales, pero si no se selecciona uno, las NIC del servidor blade no tendrán acceso
a la conectividad. Puede seleccionar varias redes utilizando conexiones de red Ethernet. Para
agregar más conexiones, haga clic en Add Network Connection (Agregar conexión de red).
Para eliminar una conexión, haga clic en el icono X situado en el lado derecho de la tabla.

Figura 34 Opciones de red
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Gestión de perfiles de servidor
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