



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                HP manuales
                
                

                Impresora
                
                

                Impresora HP serie Scitex FB950
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Información importante sobre el funcionamiento – HP Impresora HP serie Scitex FB950 Manual del usuario

                Página 11

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Información importante sobre el funcionamiento

●

LA TINTA CURADA UV ES PERECEDERA. A diferencia de otras tintas utilizadas en la impresión
de formato ancho, la tinta curada UV tiene una vida útil en depósito limitada. Planifique alternar
su stock de tinta y utilizarla rápidamente antes de la fecha impresa en el cartucho de tinta.

PRECAUCIÓN:

Cuando se apagan las lámparas UV, éstas experimentan un ciclo controlado de

enfriamiento. Si se retira la alimentación repentinamente de las lámparas en caliente mediante la
desconexión del cable de alimentación o la interrupción del suministro eléctrico, puede provocar un
recalentamiento y un daño permanente. Se deben apagar las lámparas sólo a través del software de
la impresora.

●

El diámetro máximo permitido en el carrete receptor opcional es de 178 mm (7,0 in) en un núcleo
de 76 mm (3 in). El sistema de suministro y de recepción admite rodillos de aproximadamente
56,7 kg (125 lb).

●

El suministro de material de impresión puede enrollarse en el lado de impresión de fuera o de
dentro, pero el receptor opcional, si se utiliza, debe cargarse con el lateral de impresión de dentro.

●

La altura de cabezal predeterminada está configurada en 2,159 mm (0,085 in) sobre el material
de impresión. (El espacio de debajo del carro mide 1,778 mm ([0,070 in] debido al marco de
protección del cabezal de impresión que rodea la parte exterior del carro.) La altura del cabezal
se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo en el panel de control (Configuraciones de la
impresora > Altura de cabezal fuera del material de impresión).

●

El asistente de instalación de material de impresión almacena un conjunto de configuraciones de
funcionamiento para los tipos de materiales de impresión predefinidos y definidos por el usuario.
Cuando descargue un nuevo tipo de material de impresión, seleccione un conjunto de asistente
de instalación de material de impresión ya existente o cree un conjunto personalizado. En el panel
de control se pueden seleccionar los conjuntos de configuraciones del asistente de instalación de
material de impresión en cualquier momento.

●

Active AutoTune durante períodos prolongados de impresión desatendida en el material de
impresión alimentado por rodillo. AutoTune ejecuta AutoJet en intervalos definidos por el usuario
para asegurarse de que todos los inyectores están funcionando o han sido sustituidos por
inyectores que funcionan.

●

Utilice guantes de algodón cuando cargue el material de impresión para evitar huellas digitales
que podrían aparecer después de la impresión. Puede utilizar alcohol isopropílico (IPA) para
limpiar las huellas digitales y reducir la electricidad estática en materiales de impresión sintéticos.

●

NO reimprima sobre una salida que no ha sido curada completamente (por ejemplo, a causa de
un error de funcionamiento en la lámpara UV).

●

NO apoye ni almacene un rodillo de material de impresión en un extremo ya que puede generar
pliegues que podrían golpear los cabezales de impresión durante la impresión. Para evitar
dobleces, almacene el material de impresión por hoja en un lugar plano, sin que se apoye en los
bordes.

●

NO apoye objetos pesados en el cable de alimentación o en el cable de la impresora, no doble los
cables y no los coloque en posiciones inapropiadas.

●

NO coloque objetos pesados sobre la impresora.
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