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•

Se asegura de que el dispositivo del compartimento de destino no tiene ninguna
asignación de perfil de servidor.

•

Confirma que el grupo de dominios de VC de destino al que se exportará el perfil de
servidor tiene un estado de Configuration in synch (Configuración sincronizada). Los
grupos de dominios de VC con otros estados, como los que se incluyen en la lista
siguiente, no podrán recibir perfiles de servidor exportados:

◦

Under maintenance (En mantenimiento)

◦

Incompatible firmware (Firmware incompatible)

•

Se asegura de que los tipos de intervalos de números de serie y de direcciones MAC y
WWN virtuales del grupo de dominios de VC de destino son compatibles con las
direcciones asignadas en el perfil de servidor seleccionado. Para obtener más información,
consulte la

Tabla 11, «Compatibilidad de los intervalos de direcciones MAC o WWN

y números de serie»

.

Si alguna de las condiciones del

Paso 2

no se cumple, la ventana de validación previa (

Tabla

de validación previa del traslado del perfil (página 132)

) muestra un error para este paso.

3.

Validaciones de compatibilidad de características. El grupo de dominios de VC de destino
debe admitir todas las conexiones y características definidas por el perfil de servidor
seleccionado. VCEM realiza las validaciones siguientes en este paso:

•

Se asegura de que el modo de firmware del grupo de dominios de VC de destino es
compatible con iSCSI si el perfil de servidor contiene conexiones iSCSI.

•

Se asegura de que el grupo de dominios de VC de destino es compatible con las
conexiones FC si el perfil de servidor contiene este tipo de conexiones.

•

Confirma que el modo de firmware del grupo de dominios de VC de destino es compatible
con FCoE si el perfil de servidor contiene conexiones FCoE.

Si alguna de las condiciones del

Paso 3

no se cumple, la ventana de validación previa (

Tabla

de validación previa del traslado del perfil (página 132)

) muestra un estado de error

para este paso.

4.

Validaciones de características relacionadas con la red. VCEM realiza las validaciones
siguientes relacionadas con la exportación de datos de conexiones Ethernet:

•

Confirma que el grupo de dominios de VC de destino es compatible con los perfiles de
servidor con conexiones Ethernet definidas como Multiple Networks (Varias redes). Si el
perfil de servidor tiene una conexión Ethernet que utiliza varias redes, el modo de firmware
del grupo de dominios de VC de destino debe admitir la característica de asignación
de VLAN de servidor; en caso contrario, el

Paso 4

muestra un estado de error en la

ventana de validación previa (

Tabla de validación previa del traslado del perfil

(página 132)

).

•

Se asegura de que las redes Ethernet utilizadas en el perfil de servidor seleccionado
existen en el grupo de dominios de VC de destino. Si alguna de las redes utilizadas en
el perfil no existe en el grupo de dominios de VC de destino, VCEM elimina
automáticamente la referencia a esa red del perfil de servidor para poder exportar este
al grupo de dominios de VC de destino. Los nombres de red utilizados por las conexiones
Ethernet o iSCSI del perfil de servidor deben coincidir con los nombres de red definidos
en el grupo de dominios de VC de destino. En caso contrario, el nombre de red se
desasociará de la conexión correspondiente del perfil de servidor (Ethernet o iSCSI) y el

Paso 4

mostrará un estado de configuración en la ventana de validación previa (

Tabla

de validación previa del traslado del perfil (página 132)

). En este caso, una vez completada

la operación de exportación del perfil de servidor, deberá editar el perfil de servidor en
el grupo de dominios de VC de destino y asignar una red existente a la conexión Ethernet
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