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A

Requisitos y especificaciones del entorno

Requisitos de seguridad

Instale el sistema de acuerdo con los códigos y las normas de seguridad locales del emplazamiento de las 

instalaciones. Siga todas las precauciones y las instrucciones detalladas en el equipo.

Requisitos y directrices del emplazamiento

Las secciones a continuación detallan requisitos y directrices que debe tener en cuenta cuando prepare el 

emplazamiento para la instalación.
Cuando seleccione un emplazamiento para el sistema, elija una ubicación que no esté expuesta a 

temperaturas elevadas, luz solar directa, polvo ni sustancias químicas. Estas condiciones reducen en gran 

medida la vida útil del sistema y podrían producir la anulación de la garantía.

Requisitos de cableado y alimentación de CA del emplazamiento

Los elementos a continuación son requisitos para todas las instalaciones que utilizan fuentes de 

alimentación de CA:

•

Todos los conductores principales y de alimentación de CA que suministran energía a las unidades de 

distribución de la alimentación del sistema con montaje en bastidor deben estar protegidos por un 

conducto o canal metálico cuando así lo especifiquen los códigos o las normas locales, nacionales u 

otras reglamentaciones gubernamentales que correspondan. 

•

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de suministro coincidan con el voltaje y la 

frecuencia detallados en la etiqueta de tensión eléctrica del equipo.

•

Para asegurar la redundancia, disponga dos fuentes de suministro independientes para los 

receptáculos. Estas fuentes de suministro deben ser independientes entre sí y deben tener un disyuntor 

separado en el punto de distribución de la alimentación para su control.

•

El sistema requiere voltajes con fluctuación mínima. El voltaje de las instalaciones proporcionadas por 

el cliente debe mantener una tensión que no exceda de 



 5 por ciento de fluctuación. Las instalaciones 

del cliente también deben proporcionar protección contra sobretensión adecuada.

•

El cableado del emplazamiento debe incluir una conexión a tierra para la fuente de suministro de CA. 

Los conductores de alimentación y las unidades de distribución de la alimentación (o la protección 

metálica equivalente) deben tener conexión a tierra en ambos extremos.

•

Los circuitos de alimentación y los disyuntores correspondientes deben proporcionar alimentación y 

protección contra sobrecargas suficientes. A fin de impedir el daño posible a las unidades de 

distribución de alimentación de CA y a otros componentes del bastidor, utilice una fuente de suministro 

externa independiente que se encuentre aislada de grandes cargas de conmutación (tales como 

motores de aire acondicionado, motores de elevadores y cargas de fábrica).

Requisitos de cableado y alimentación de CC del emplazamiento

Los elementos a continuación son requisitos para todas las instalaciones que utilizan fuentes de 

alimentación de CC:

•

Todos los conductores principales y de alimentación de CC que suministran energía a las unidades de 

distribución de la alimentación del sistema con montaje en bastidor deben cumplir con los códigos y 

las normas locales, nacionales u otras reglamentaciones gubernamentales que correspondan. 

•

Asegúrese de que el voltaje de la fuente de suministro coincida con el voltaje detallado en la etiqueta 

de tensión eléctrica del equipo.

•

Para asegurar la redundancia, disponga dos fuentes de suministro independientes para los 

receptáculos. Estas fuentes de suministro deben ser independientes entre sí y deben tener un disyuntor 

separado en el punto de distribución de la alimentación para su control.

•

El sistema requiere voltajes con fluctuación mínima. El voltaje de las instalaciones proporcionadas por 

el cliente debe mantener un voltaje que se encuentre dentro del rango especificado en la etiqueta de 

tensión eléctrica del equipo. Las instalaciones del cliente también deben proporcionar protección 

contra sobretensión adecuada.
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