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CachedLogicalDrive (Unidad lógica en caché)

El valor que introduzca para esta opción especifica el número de ID de la unidad lógica de datos que
se tiene que asociar a la unidad lógica de caché.

En el modo Configure (Configurar), HP SSA también acepta el número de ID de cualquier unidad
lógica existente.

Las unidades lógicas de caché y las unidades de datos en caché deben estar en la misma
controladora de array.

NumberOfParityGroups (Número de grupos de paridad)

Cuando se crea una configuración de RAID 50 o RAID 60, también se debe definir el número de
grupos de paridad.

En este parámetro es posible utilizar cualquier valor entero mayor de 1, con la limitación de que el
número total de unidades físicas en el array debe ser exactamente divisible por el número de grupos
de paridad.

El número máximo de grupos de paridad posibles para un número concreto de unidades físicas es el
número total de unidades dividido por el número mínimo de unidades necesarias para ese nivel de
RAID (tres para RAID 50 o cuatro para RAID 60).

PreferredPath (Ruta preferida)

Si selecciona el valor Manual para PreferredPathMode (Modo de ruta preferido) 
(

PreferredPathMode (Modo de ruta preferido) en la página 92

), utilice el comando PreferredPath

(Ruta preferida) para especificar la ruta de E/S a la unidad lógica en una controladora redundante en
modo activo/activo.

El valor predeterminado para esta opción es 1. Si selecciona este valor, la controladora en la ranura
de bastidor 1 pasa a ser la preferida para E/S en la unidad lógica. Si selecciona 2, la controladora de
la ranura de bastidor 2 pasa a ser la preferida para la unidad lógica.

Para determinar los números de ranura de bastidor, utilice el comando show (mostrar) en una
controladora que admita controladoras redundantes.

RAID

El valor que se introduce para esta opción especifica el nivel de RAID de la unidad lógica.

●

Cuando el modo Action (Acción) es Configure (Configurar), HP SSA selecciona
automáticamente el nivel de RAID más alto que puede admitir la configuración del la unidad y la
controladora, excepto RAID 50 o RAID 60. Para especificar RAID 50 o 60 para una controladora
compatible con cualquiera de estos niveles de RAID, utilice la configuración personalizada. En
ese caso, también debe especificar el número de grupos de paridad (

NumberOfParityGroups

(Número de grupos de paridad) en la página 99

).

●

Si el modo Action (Acción) es Reconfigure (Reconfigurar), el valor predeterminado es el nivel
existente de RAID para dicha unidad lógica. Si especifica un valor diferente para RAID, HP SSA
omitirá el nuevo valor o intentará migrar la unidad lógica al nivel de RAID especificado (si el
modo Method (Método) es Custom [Personalizado]).

HP SSA admite los siguientes valores para los niveles de RAID:

●

60: RAID 60

●

50: RAID 50

●

ADG: RAID ADG es el equivalente a RAID 6

ESES

Uso de secuencias de comandos de HP SSA
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