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M Ó D U L O D E SE N S O R E S 
I N T EG R AD O S 

M A N U A L D E I N S TA L A C I Ó N

Para Vantage Pro

TM

 o Vantage Pro Plus

TM

El Módulo de Sensores Integrados (ISS) reúne varios tipos de lecturas meteorológi-
cas para visualizar en la consola Vantage Pro

TM

. Los datos se envían a la consola o 

bien a través de un cable o por transmisión inalámbrica, dependiendo de la versión.
Con el sistema Vantage Pro inalámbrico, el Módulo de Sensores Integrados (ISS) 
puede ser usado como una de las ocho estaciones de sensores que transmiten hacia 
la(s) consola(s)/receptor(es). Vea "Opciones Adicionales de Montaje" y "Apéndice 
A: IDs del Transmisor Inalámbrico".
El Módulo de Sensores Integrados para Vantage Pro mide las siguientes variables 
meteorológicas:

• Velocidad del Viento

• Dirección del Viento

• Precipitación

• Temperatura Exterior

• Humedad Exterior

El Módulo de Sensores Integrados para Vantage Pro Plus™ además mide: 

• Radiación Ultravioleta (UV) 

• Radiación Solar 

NOTA:

Para convertir un sistema Vantage Pro en Vantage Pro Plus, vea "Apéndice B: 
Accesorios Opcionales".

En cuanto al montaje, el Módulo de Sensores Integrados (ISS) consta de dos partes: 
la parte del anemómetro y la parte del pluviómetro. 
La parte del pluviómetro es una bandeja blanca de plástico con el embudo del plu-
viómetro, de color negro, en la parte superior y el protector de radiación, blanco, en 
la inferior.
Las dos partes se pueden montar juntas en un único mástil (vea la ilustración al 
principio de esta página), o bien por separado. El anemómetro lleva 12 m (40') de 
cable. 

NOTA:

Cuando ambas partes del ISS se montan juntas con el brazo del anemómetro 
apuntando al norte, el panel solar de la parte del pluviómetro queda encarado 
hacia el sur. En el Hemisferio Norte, esta posición del panel solar proporciona 
una exposición al sol óptima. (En el Hemisferio Sur, necesitará instalar el panel 
solar encarado hacia el norte para una exposición óptima. Si monta ambas 
partes juntas, esto implica colocar el brazo del anemómetro apuntando hacia el 
sur y reorientar la veleta.)
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