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Perfecto para

•	

Cortes	delgados	de	carne,	pollo	y	pescado

Fácil de usar

•	

Operación	del	uno-botón

•	

Guía	de	Temperatura

Características

•	

Certificado	NSF

®

•	

Tallo	5"/12.7	cm	de	largo

•	

Inastillable

•	

Plástico	ABS	de	alimentos-seguro	con	BioCote®

•	

Tallo	de	acero	inoxidable

•	

Vaina	pueda	ser	usado	como	extensión	de	puño

•	

Pinza	de	bolsillo

•	

Instrucciones	y	batería	incluidas

Nota:

	Remueva	el	plástico	adhesivo	de	la	pantalla	antes	de	usar.

Nota:

	En	las	siguientes	instrucciones,	nombres	de	los	botones	

de	control	están	en	MAYUSCULAS.	La	información	de	las	

funciones	que	aparecen	en	la	pantalla	están	en	

MAYUSCULAS 

EN NEGRITAS.

Instalación de Batería

1.	Inserte	un	destornillador	de	cabeza	plana	

en	la	ranura	del	filo	del	estuche.	Utilice	el	

destornillador	para	abrir	el	estuche	en	dos.

2.	Saque	la	batería	usada	fuera	del	sostenedor	con	el	

destornillador.	

3.	Introduzca	la	nueva	batería	con	el	lado	positivo	

hacia	arriba.	

4.	Cierre	el	estuche	juntando	la	una	mitad	con	la	

otra.	

Instrucciones de Operación

1.	Deslice	el	conmutador	en	posición	de	ON	

(PRENDIDO).	La	temperatura	aparece	a	la	

pantalla.

2.	Deslice	el	conmutador	a	°F	o	°C	para	seleccionar	

la	lectura	de	temperatura	en	Fahrenheit	o	

Centígrado.

3.	El	censor	de	temperatura	esta	localizado	en	el	

nivel	6,35	mm	de	la	parte	baja	del	tallo.	Para	el	

resultado	más	acertado	coloque	el	tallo	por	lo	

menos	a	12,7	mm	dentro	de	la	comida.

4.	Deslice	el	conmutador	en	posición	de	OFF	

(APAGADO)	cuando	acabe	de	utilizar	para	

conservar	la	batería.	

Nota:

	Limpiar	el	tallo	del	termómetro	antes	de	cada	uso.

Nota Para Estufas de Inducción:

	A	veces,	el	campo	magnético	

de	estufas	de	inducción	pueden	interferir	con	los	termómetros	

digitales.	Si	hay	interferencia,	apague	brevemente	la	estufa	de	

inducción	para	conseguir	una	lectura	del	termómetro	digital	o	

usar	un	termómetro	de	esfera.

Importante: NO DEJAR EL TERMÓMETRO EN EL 

HORNO CALIENTE. NO SUMERJA LA CABEZA DEL 

TERMÓMETRO EN AGUA.
Consejo:

	La	carne	debe	“reposar”	de	10	a	15	minutos	una	vez	

removida	del	horno.	Esto	permite	que	la	parte	interna	de	la	

carne	se	estabiliza	y	los	jugos	se	distribuyan.	De	esto	resultará	

un	asado	mas	jugoso	y	fácil	de	cortar.

Modelo DT392-SP

ProAccurate

®

 

Termómetro Digital

 

-50 a +392°F/-45 a +200°C
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