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Alinee la marca
con la posición
“bloqueado”

Filtro de la cubierta

Pegatina

(indicación del

mes)

Cambio de las luces interiores del congelador

La luz del congelador se encuentra en la parte inferior de la caja del motor.
1. Levante la tapa de la bombilla y retírela girándola según indican las flechas.
2. Cambie la bombilla por una nueva.
3. Vuelva a colocar la tapa.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AGUA

La luz del indicador del filtro le indica cuando tiene que cambiar el cartucho del filtro de agua. Para que tenga 
tiempo de conseguir un nuevo filtro, la luz se encenderá antes de que la capacidad del filtro se acabe.
Si cambia el filtro a tiempo podrá disfrutar permanentemente de un agua fresca y limpia en su frigorífico.

1. Retire el filtro de agua de la caja y ponga una pegatina para el cambio del filtro, tal como se 

muestra.

2. Ponga una pegatina en el filtro que indique el cambio en seis meses. Por ejemplo, si instala 

el filtro de agua en marzo, ponga la pegatina “SEP” (septiembre) en el filtro para acordarse de 
remplazar el filtro en septiembre. La vida media del filtro es de 6 meses.

3. Retire el tapón fijado girándolo en el sentido antihorario.
4. Retire la cubierta protectora del nuevo filtro y retire el filtro usado.
5. Coloque e inserte el nuevo filtro en su soporte. Cuidadosamente, gire el filtro 90° en el 

sentido horario hasta alinearlo con la marca de la cubierta, comprobando que lo ha ajustado 
correctamente. Compruebe que el indicador está alineado con la posición “bloqueado” lock). 
No lo apriete demasiado.
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