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Configuración desde la cámara
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Configuración de un perfil de red

Active la conexión de la cámara a Internet a través de un punto de acceso de red. 
Introduzca la misma configuración que la de la red deseada.

Configuración de un perfil de red

1

Elija Perfil de red en la pantalla del menú de 
ajustes de red (

A107) y pulse el botón k.

2

Especifique la dirección IP de la cámara (

A105).

• Para obtener automáticamente la dirección IP, elija 

Automática y pulse el botón 

k.

• Para introducir una IP fija, elija Manual y pulse el botón 

k. Especifique los ajustes de Dirección IP, Máscara 
de subred, Puerta de enlace, DNS principal y DNS 
secundaria.

• Al configurar los ajustes de Dirección IP, Máscara de 

subred, Puerta de enlace, DNS principal y DNS 
secundaria, introduzca cada grupo de números de 
forma que queden alineados a la derecha. Se deben 
introducir correctamente los números para que los 
ajustes se apliquen correctamente.

• Para más información sobre la introducción de texto, 

consulte “Introducción de texto con la cámara” (

A108).

• Una vez configurados todos los ajustes de red, 

aparecerá Finalizado y volverá a aparecer el menú de 
ajustes de red. La configuración del perfil de red ha 
finalizado. 

Al configurar las funciones de red de esta cámara por primera vez, introduzca a 
continuación la información necesaria para el registro del usuario de my 
Picturetown. Continúe con “Introducción de la información de usuario de 
my Picturetown” (

A110).

Remitente
Picture Bank
Contraseña
Información clave
Reiniciar

Ajustes de red

Perfil de red

Configuración

Automática

Manual

1 2

9

0 1

0

. 1 6 8 .

.

0

1

2 3 4 5 6 7 8 9

Dirección IP

Atrás

Borrar

Finalizado
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