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Si hay demasiada luz o muy poca, la 
cámara no podrá calcular el balance de 
blancos. Parpadeará 

b a en el panel 

de control y el visor (con los ajustes 
predeterminados, el indicador 
parpadeará durante unos seis 
segundos). Pulse el botón de disparo 
hasta la mitad para volver al paso 4 y 
medir de nuevo el balance de blancos.

6

Seleccione el preajuste d-0.

Si se va a utilizar inmediatamente el nuevo valor del balance 
de blancos predeterminado, seleccione el preajuste d-0 
pulsando el botón WB y girando el dial de control secundario 
hasta que aparezca d-0 en el panel de control.

D

Modo de medición directa

Si no se realiza ninguna operación mientras parpadean los indicadores, el 
modo de medición directa finalizará en el tiempo seleccionado en la 
Configuración personalizada c2 ([Retardo apagado med. auto.], pág. 279). 
El ajuste predeterminado es seis segundos.

A

Preajuste d-0

El valor nuevo del balance de blancos se guardará 
en el preajuste d-0, sustituyendo 
automáticamente al valor anterior (no aparecerá 
ningún cuadro de diálogo de confirmación). 
Aparecerá una miniatura en la lista de balances de 
blancos preajustados.

Para utilizar el valor de balance de blancos nuevo, seleccione el preajuste 
d-0 (si no se ha medido un valor de balance de blancos antes de que se 
seleccionara d-0, el balance de blancos se ajustará a la temperatura de 
color de 5.200 K, la misma que [Luz del sol directa]). El nuevo valor del 
balance de blancos permanecerá en el preajuste d-0 hasta que se vuelva a 
realizar una medición. Se pueden guardar hasta cinco valores de balance 
de blancos copiando el preajuste d-0 en uno de los otros preajustes antes 
de medir un valor nuevo (pág. 139).

Visor

Panel de control
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