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Tenga en cuenta que el diámetro se fija en 8 mm cuando se utiliza 
un objetivo sin CPU.

Utilice esta opción para ajustar con precisión 
el valor de la exposición que haya 
seleccionado la cámara. El ajuste preciso de la 
exposición se puede hacer por separado para 
cada método de medición desde +1 hasta 
–1 EV en pasos de 

1

/

6

EV.

b5: Zona ponderada central

Botón G ➜ A Menú Cfg. personal.

Cuando se calcula la exposición, la medición 
ponderada central asigna más valor al círculo del 
centro del encuadre. El diámetro (

φ) de este círculo 

se puede ajustar en 6, 8, 10 ó 13 mm o para la media 
del encuadre completo.

Opción

M φ 6 mm
L φ 8 mm

N φ 10 mm
O φ 13 mm

P Media

b6: Ajuste fino óptimo exposic.

Botón G ➜ A Menú Cfg. personal.

D

Ajuste de precisión de la exposición

La exposición se puede ajustar con precisión por separado para cada 
banco de configuración personalizada, sin que le afecte la 
reinicialización de dos botones. Se debe tener en cuenta que, puesto 
que no aparece el icono de compensación de la exposición (

E), la única 

manera de saber cuánto se ha modificado la exposición es consultando 
el menú de ajuste preciso. En la mayoría de las situaciones es preferible 
utilizar la función de compensación de la exposición (

0 118).
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