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Fotografiar en el modo Live view

Aun cuando no estarán visibles en la imagen final, pueden aparecer 
parpadeo, franjas o distorsión en la pantalla bajo la luz de lámparas 
fluorescentes, de vapor de mercurio o de sodio, al mover horizontalmente la 
cámara o cuando un objeto se mueve a alta velocidad por el encuadre. 
También pueden aparecer puntos brillantes. Al fotografiar en el modo Live 
view, evite apuntar con la cámara hacia el sol o hacia otras fuentes de luz 
intensa. De no seguir esta precaución se podrían producir daños a los 
circuitos internos de la cámara.
Puede escucharse ruido cuando la cámara ajusta el diafragma. Tenga en 
cuenta que no se puede tomar ninguna imagen en el modo Live view si se 
monta un objetivo con CPU con un anillo de diafragmas con la opción 
Anillo diafragmas seleccionada para la configuración personalizada f8 
(Personalizar diales control) > Config. diafragma (

0 323). Seleccione 

Dial secundario al utilizar un objetivo con CPU con un anillo de diafragmas.
El disparo finaliza automáticamente si se desmonta el objetivo.
El modo Live view puede utilizarse durante una hora como máximo. Sin 
embargo, tenga en cuenta que cuando se utiliza el modo Live view durante 
periodos prolongados, la cámara puede calentarse perceptiblemente y 
aumentar su temperatura interna, lo que puede producir ruido (píxeles 
brillantes diseminados aleatoriamente o niebla). Para evitar que los circuitos 
internos de la cámara se dañen, la grabación finalizará automáticamente 
antes de que la cámara se sobre caliente. En este caso, aparecerá una cuenta 
regresiva en la pantalla 30 seg. antes de que finalice la grabación. A 
temperaturas ambiente altas, esta pantalla podría aparecer 
inmediatamente al seleccionar el modo Live view.
Durante el modo Live view, la cámara muestra la velocidad de obturación y 
el diafragma basándose en las condiciones de iluminación medidas al inicio 
del modo Live view. La exposición se mide nuevamente para el sujeto actual 
al pulsar completamente el disparador.
El icono 

m en la pantalla indica que ha sido seleccionada la opción 

Activado para Configuraciones de vídeo > Modo vídeo sensibilidad alta 
en el menú de disparo (

0 72). Live view se ajusta para sensibilidades a partir 

de ISO 6400 a Hi 3, pero las fotografías se toman a la sensibilidad 
seleccionada para Ajustes de sensibilidad ISO en el menú de disparo 
(

0 110).

No es posible cambiar el método de medición en el modo Live view. Elija un 
método de medición antes de iniciar el modo Live view. Para reducir las 
imágenes movidas en el modo Trípode, seleccione Activada para la 
configuración personalizada d9 (Modo de retardo de exposic., 

0 310). 

Para evitar que la luz que entra a través del visor interfiera con la exposición, 
cierre el obturador del ocular del visor (

0 106).
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