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5

Compruebe los resultados.

Si la cámara pudo medir un valor para el balance de 
blancos, 

C parpadeará en el panel de control 

durante seis segundos, mientras que el visor mostrará 
parpadeando 

a.

Si la iluminación es demasiado oscura o muy brillante, 
es posible que la cámara no pueda medir el balance de 
blancos. También aparecerá 

b a parpadeando en el 

panel de control y en el visor durante seis segundos. 
Pulse el disparador hasta la mitad para volver al paso 4 y 
mida nuevamente el balance de blancos.

6

Seleccione el preajuste d-0.

Si el nuevo valor para el balance de blancos preajustado se va a usar de 
inmediato, seleccione el preajuste d-0 pulsando el botón WB y girando el dial 
secundario hasta que se visualice d-0 en el panel de control.

D

Modo de medición directa

Si no se realiza ninguna operación mientras están parpadeando los indicadores, el modo de 
medición directa finalizará en el tiempo seleccionado para la configuración personalizada c2 
(Retardo apagado med. auto., 

0 214).

A

Preajuste d-0

El nuevo valor para el balance de blancos será guardado en el 
preajuste d-0, sustituyendo automáticamente el valor anterior para 
este preajuste (no se visualizará ningún diálogo de confirmación). 
Se visualizará una miniatura en la lista de balance de blancos 
preajustado (

0 126).

Para usar el nuevo valor para el balance de blancos, seleccione el preajuste d-0 (si no se ha 
medido ningún valor para el balance de blancos antes de seleccionar d-0, el balance de 
blancos será establecido en una temperatura de color de 5.200 K, lo mismo para Luz del sol 
directa). El nuevo valor de balance de blancos permanecerá en el preajuste d-0 hasta que se 
mida nuevamente el balance de blancos. Al copiar el preajuste d-0 en uno de los diferentes 
preajuste antes de medir un nuevo valor para el balance de blancos, se pueden guardar 
hasta cinco valores para el balance de blancos (

0 126).

Panel de control

Visor

Panel de control

Visor
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