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❚❚Objetivos sin CPU compatibles

Al usar los siguientes objetivos sin CPU así como los accesorios, gire el dial de modo de 
la cámara hacia A y M y fije el diafragma usando el anillo de diafragmas del objetivo. En 
otros modos, se desactiva el obturador. Datos objetos sin CPU (

0 159) se puede usar 

para activar muchas de las funciones disponibles con los objetivos con CPU, incluida la 
medición matricial de color; si no se proporcionan los datos, se usará la medición 
ponderada central en lugar de la medición matricial de color, mientras que el 
diafragma máximo no será proporcionado, el indicador del diafragma de la cámara 
mostrará el número de suspensiones del diafragma máximo y el valor real del 
diafragma se debe leer en el anillo de diafragmas del objetivo. Para la lista de objetivos 
sin CPU y accesorios que no se pueden usar con esta cámara, consulte la página 271.

1 El grado de rotación de la montura para el 

trípode del AI 80-200 mm f/2.8 ED está limitado 
por el cuerpo de la cámara. No se pueden 
cambiar los filtros cuando el AI 200-400 mm f/4 
ED está montado en la cámara.

2 Con un diafragma máximo de f/5.6 o más rápido.
3 Si se especifica el diafragma máximo mediante 

Datos objetos sin CPU (

0 159), el valor del 

diafragma aparecerá en el visor y en el panel de 
control.

4 Sólo se puede utilizar si se especifican el 

diafragma máximo y la distancia focal del 
objetivo mediante Datos objetos sin CPU 
(

0 159). Utilice la medición puntual o la 

ponderada central si no se obtienen los 
resultados deseados.

5 Para obtener una mayor precisión, especifique el 

diafragma máximo y la distancia focal del objetivo 
utilizando 

Datos objetos sin CPU (

0 159).

6 Se puede utilizar en el modo M a velocidades de 

obturación que sean más lentas que la velocidad de 
sincronización del flash en un incremento o más.

7 El telémetro electrónico no se puede utilizar 

cuando se descentra el objetivo.

8 La exposición se determina preajustando el 

diafragma del objetivo. En el modo A, ajuste el 
diafragma utilizando el anillo de diafragmas del 
objetivo antes de realizar el bloqueo AE y el 
cambio del objetivo. En el modo M, ajuste el 
diafragma utilizando el anillo de diafragmas del 
objetivo y determine la exposición antes de 
cambiar el objetivo.

9 Se requiere compensación de la exposición al 

utilizar el AI 28-85 mm f/3.5-4.5, AI 35-105 mm 
f/3.5-4.5, AI 35-135 mm f/3.5-4.5 o AF-S 
80-200 mm f/2.8D. Consulte el manual del 
teleconversor para obtener más detalles.

10 Con un diafragma máximo efectivo de f/5.6 o 

más rápido.

11 Requiere el anillo de extensión automático 

PK-12 o PK-13. Según la orientación de la 
cámara, se puede necesitar el PB-6D.

12 Utilice el diafragma preajustado. En el modo A, 

ajuste el diafragma utilizando el accesorio de 
enfoque antes de determinar la exposición y 
tomar la fotografía.

• El equipo de repro-copia PF-4 requiere el soporte 

de la cámara PA-4.

Ajuste de la cámara

Enfoque

Modo

Medición

Objetivo/accesorio

AF

M 

(con telémetro 

electrónico)

M

Modos 

automático y 

de escena; P, S A, M

a

Z
b

3D Color

Objetivos AI-, AI modificado, NIKKOR o 
Nikon de la serie E

1

—

✔

 2

✔

—

✔

 3

—

✔

 4

✔

 5

Medical-NIKKOR 120mm f/4

—

✔

✔

—

✔

 6

—

—

—

Reflex-NIKKOR

—

—

✔

—

✔

 3

—

—

✔

 5

PC-NIKKOR

—

✔

 7

✔

—

✔

 8

—

—

✔

Teleconversor tipo AI

9

—

✔

 10

✔

—

✔

 3

—

✔

 4

✔

 5

Accesorio para enfoque con fuelle PB-6

 11

—

✔

 10

✔

—

✔

 12

—

—

✔

Anillos de extensión automáticos 
(series PK-11A, 12 o 13; PN-11)

—

✔

 10

✔

—

✔

 3

—

—

✔
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