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Mida el balance de blancos.

Antes de que los indicadores dejen de parpadear, encuadre el objeto 
de referencia de modo que ocupe todo el visor y pulse el disparador 
por completo. La cámara medirá un valor para el balance de blancos y lo 
almacenará en el preajuste d-0. No se grabará ninguna fotografía; el balance de 
blancos se puede medir con precisión cuando la cámara no está enfocada.

5

Compruebe los resultados.

Si la cámara logra medir un valor para el balance de 
blancos, la indicación 

C parpadea en el panel de 

control, al mismo tiempo que 

a parpadea en el visor. 

Con los ajustes predeterminados, la indicación 
parpadea durante aproximadamente seis segundos.

Si la iluminación es insuficiente o excesiva, es posible 
que la cámara no pueda medir el balance de blancos. 
En este caso, la indicación 

b a parpadea en el panel 

de control y en el visor (con los ajustes 
predeterminados, la indicación parpadea durante 
aproximadamente seis segundos ). Pulse el disparador 
hasta la mitad para volver al paso 4 y medir el balance 
de blancos de nuevo.

6

Seleccione el preajuste d-0.

Si va a utilizar el nuevo valor de preajuste de balance de blancos 
inmediatamente, seleccione el preajuste d-0 pulsando el botón WB y girando el 
dial de control secundario hasta visualizar d-0 en el panel de control.

D

Modo de medición directa

Si no se realiza ninguna operación mientras las indicaciones parpadean, el modo de medición 
directa se cancela una vez transcurrido el tiempo seleccionado para la configuración 
personalizada c2 (Retardo apagado med. auto. pág. 179). El ajuste predeterminado es seis 
segundos.

Visor

Panel de control

Visor

Panel de control
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