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Control automático de la 

sensibilidad ISO

Si se selecciona 

Desactivado (el ajuste predeterminado) para la 

opción 

Control ISO auto. del menú Disparo, la sensibilidad ISO se 

mantiene fija en el valor seleccionado por el usuario (consulte la 
página 106). Si se selecciona 

Activado, la sensibilidad ISO se ajusta 

automáticamente si no es posible lograr una exposición óptima 
con el valor seleccionado por el usuario (nivel de flash ajustado 
correctamente). El valor máximo para el ajuste automático de la 
sensibilidad ISO puede seleccionarse mediante la opción 
Sensibilidad máxima del menú Control ISO auto. (el valor 
mínimo para el ajuste automático de la sensibilidad ISO se 
establece automáticamente en ISO 200). En los modos de 
exposición P y A, la sensibilidad sólo se ajusta si el valor de 
velocidad de obturación seleccionado para 

Veloc. obturac. mín. 

produce una subexposición. Se pueden utilizar velocidades de 
obturación más lentas si es posible obtener una exposición óptima 
con el valor de sensibilidad ISO seleccionado para 

Sensibilidad 

máxima.

Cuando se selecciona 

Activado, el panel de 

control y el visor indican ISO-AUTO. Cuando se 
modifica la sensibilidad respecto del valor 
seleccionado por el usuario, estos 
indicadores parpadean y el valor 
modificado aparece en el visor. 
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