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Referencia: Modos P, S, A y M/Modo M (Manual)

43

Modo M (Manual)

En el modo de exposición manual, el usuario controla la velocidad de obturación y el diafragma. La
velocidad de obturación se puede ajustar en valores que van desde 30 a ¼

.000

 seg o se puede dejar el

obturador abierto indefinidamente para tomar exposiciones prolongadas (

). El diafragma se

puede ajustar entre los valores máximo y mínimo del objetivo.

Para tomar las fotografías en el modo de exposición manual:

Indicador electrónico de la exposición analógica

Si está montado un objetivo con CPU y se selecciona una velocidad de obturación distinta a 

, los indica-

dores electrónicos de la exposición analógica del panel de control y del visor muestran si la fotografía, con los ajus-
tes actuales, saldría subexpuesta o sobreexpuesta. Si se superan los límites del sistema de medición de la
exposición, los indicadores parpadearán.

Cuando se selecciona Activado para el ajuste personalizado 10 (ISO autom.; 

 76), la sensibilidad ISO se ajusta

automáticamente para compensar los cambios de abertura y velocidad de obturación; de esta forma, los cambios
de velocidad de obturación y abertura no afectarán al indicador electrónico/analógico de exposición.

1

Coloque el dial de modo en la posición M.

2

Gire el dial de control para elegir una velocidad de obturación (consulte la ilustración abajo a la
izquierda). Para ajustar el diafragma (abajo a la derecha), gire el dial de control mientras pulsa el
botón 

 (

) (para ver la velocidad de obturación y el diafragma en la pantalla, pulse el botón

). Compruebe la exposición en los indicadores electrónicos de la exposición analógica (véase

la nota a continuación).

3

Encuadre la toma, enfoque y dispare.

Indicador

Descripción

Exposición óptima.

Si el indicador está a la derecha de 0, la fotografía estará subexpuesta. La ilustración de la
izquierda indica que la fotografía estará subexpuesta en 

1

/

3

 EV.

Si el indicador está a la izquierda de 0, la fotografía estará sobreexpuesta. La ilustración de la
izquierda indica que la fotografía estará sobreexpuesta en más de 2 EV.
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