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Configuración de los ajustes inalámbricos de la cámara
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a

Configuración de un perfil de red

La cámara puede conectarse a Internet a través de un punto de acceso de LAN inalámbrica. 
Siga los procedimientos descritos a continuación para aplicar los mismos ajustes de red 
empleados por la red LAN inalámbrica con la cámara. Consulte “Configuración de un perfil de 
red desde la cámara” (

A

29) para obtener más información.

D

Información adicional sobre la configuración de perfiles de red

Los perfiles de red para LAN inalámbricas pueden configurarse (

A 29) después de haber seleccionado las 

imágenes y los destinatarios, si se dan las circunstancias siguientes:

• El punto de acceso de LAN inalámbrica pública no utiliza el estándar IEEE 802.1X.

• Los puntos de acceso de LAN inalámbrica local se configuran de la manera siguiente:

- El SSID del punto de acceso se establece en “cualquiera” (para permitir la conexión de cualquier 

dispositivo inalámbrico).

- No está activado el filtrado de direcciones MAC.
- Los datos se encriptan mediante la encriptación WEP o no se establece ningún tipo de encriptación de datos.
- Las direcciones IP se obtienen automáticamente (DHCP).

6

Indique la dirección IP de la cámara.

1

Seleccione Perfil de red desde la opción Config. inalámbrica del 
menú Configuración de la cámara.

2

Seleccione el SSID (nombre de red) que desee o introduzca un SSID nuevo.

3

Seleccione el tipo de red deseado.

LAN inalámbrica local

LAN inalámbrica pública*

7

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

* Consulte “LAN inalámbrica pública” (

A iv) para obtener más información sobre los países en que 

es posible acceder a LAN inalámbricas públicas y sobre los proveedores de servicio inalámbrico 
que admiten la conexión de esta cámara.

4

Seleccione el método de autenticación que desee.

5

Introduzca la clave de encriptación.
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