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Fotografía con flash
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Gama de distancias de disparo con flash, Abertura y Sensibilidad

La gama de distancias de disparo depende de la sensibilidad (equivalente a ISO) y de la abertura.

La distancia mínima a la que un flash incorporado puede iluminar todo el sujeto es 0,6 m.

En el modo multiprograma automático, la abertura máxima (menor número f) está determi-
nada por la sensibilidad (equivalente a ISO), como se muestra a continuación:

Por cada incremento de un paso en la sensibilidad (p.ej, de 200 a 400), se reduce la abertura
en medio paso f/. Si la abertura máxima del objetivo es menor que la cifra que aparece en el
cuadro, el valor máximo de la abertura será la abertura máxima del objetivo.

El control del flash D-TTL puede utilizarse para ajustar la intensidad del flash con sensibilida-
des (equivalente a ISO) comprendidas entre 200 y 1.600. Con los ajustes HI-1 y HI-2, podría
no conseguirse los resultados deseados a determinadas distancias o valores de abertura.

Utilización del flash incorporado

Si se utiliza el flash incorporado en el modo de disparo continuo, sólo se hará una fotografía
cada vez que se presione el obturador.

La Reducción de vibraciones (disponible en los objetivos VR) no funcionará si se presiona el
disparador hasta la mitad de su recorrido mientras el flash se está cargando.

Abertura con un equivalente ISO de
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