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Hacer fotografías—Exposición

Controlar el ajuste de la exposición de la cámara

83

Horquillado de exposiciones (

 88)

Si el ajuste personalizado 3 (ISO automático;

 148), se encuentra activo (Encendido), la cáma-

ra modificará automáticamente la sensibilidad para asegurar una exposición óptima siempre que
sea posible. Si se activa el horquillado de exposiciones en el modo de exposición manual, todos los
disparos realizados en la secuencia de horquillado tendrán el mismo valor de exposición.

Indicador analógico electrónico de la exposición

El indicador analógico electrónico de la exposición muestra si la fotografía saldrá subexpues-
ta o sobreexpuesta con los ajustes actuales. Según la opción elegida en el ajuste personaliza-
do 9 (Pasos de EV), la cantidad de subexposición y sobreexposición aparecerá en incremen-
tos de 

1

/

3

 de EV o 

1

/

2

 EV. Si se sobrepasan los límites del sistema de medición de la exposición,

el indicador analógico electrónico de la exposición parpadeará.

2

Gire el dial de control principal para seleccionar la velocidad de obturación y el dial
de control secundario para seleccionar la abertura. Compruebe la exposición en el
indicador analógico electrónico de exposición (ver a continuación), y siga ajustando
la velocidad de obturación y la abertura hasta que consiga la exposición deseada.

3

Encuadre la imagen y dispare. Si se ha ajustado la velocidad de obturación a 

,

el obturador permanecerá abierto mientras se mantenga presionado el disparador.

Ajuste personalizado 9 ajustado a

“Paso de 1/3”

Ajuste personalizado 9 ajustado a

“Paso de 1/3”

Exposición óptima

Exposición óptima

Subexposición en 

1

/

3

 de EV

Subexposición en 

1

/

2

 de EV

Sobreexposición en más de 2 EV

Sobreexposición en más de 3 EV

El indicador analógico electrónico de la exposición no aparece cuando se ajusta la velocidad
de obturación a 

.
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