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Para cancelar el emparejamiento, pulse 
SYSTEM MENU.

6

Inicie el emparejamiento de la unidad 
secundaria S-AIR.

x En el amplificador de sonido 
envolvente

Pulse "/1 en el amplificador de sonido 
envolvente para encenderlo y, a 
continuación, pulse PAIRING en el panel 
posterior de dicho amplificador. (Para 
pulsar PAIRING, es posible utilizar un 
objeto delgado como, por ejemplo, un clip 
de papel.)
El indicador PAIRING del amplificador de 
sonido envolvente parpadea cuando se 
inicia el emparejamiento.
Una vez activada la transmisión 
inalámbrica, el indicador PAIRING del 
amplificador de sonido envolvente se 
enciende y aparecen “PAIRING” y 
“COMPLETE” alternativamente en el visor 
del panel frontal.

x En el receptor S-AIR

Consulte el manual de instrucciones del 
receptor S-AIR.
Cuando se activa la transmisión 
inalámbrica, aparecen alternativamente 
“PAIRING” y “COMPLETE” en el visor 
del panel frontal.

Nota

• Realice el emparejamiento en los minutos 

posteriores a la realización del paso 5. De lo 
contrario, “PAIRING” e “INCOMPLETE” 
aparecerán alternativamente en el visor del 
panel frontal. Para continuar con el 
emparejamiento, pulse 

 y comience de nuevo 

desde el paso 5. Para cancelar el 
emparejamiento, pulse SYSTEM MENU.

7

Pulse SYSTEM MENU.

Para cancelar el emparejamiento

Cambie el ID de la unidad principal y la unidad 
secundaria (página 59).

Si utiliza varios sistemas inalámbricos como, 
por ejemplo, una LAN inalámbrica o Bluetooth, 
es posible que la transmisión de señales S-AIR u 
otras señales inalámbricas se vuelva inestable. 
En tal caso, es posible mejorar la calidad de la 
transmisión mediante la modificación del ajuste 
de “RF CHANGE”.

1

Pulse SYSTEM MENU.

2

Pulse 

X/x para seleccionar “RF 

CHANGE” y, a continuación, pulse 

 

o 

c.

El elemento seleccionado aparecerá en el 
visor del panel frontal.

3

Pulse 

X/x para seleccionar el ajuste 

deseado y, a continuación, pulse 

.

• “AUTO”: normalmente, seleccione esta 

opción. El sistema cambia “RF 
CHANGE” a “ON” u “OFF” 
automáticamente.

• “ON”: el sistema transmite el sonido 

mediante la búsqueda del mejor canal para 
la transmisión.

• “OFF”: el sistema transmite el sonido 

mediante la fijación del canal de 
transmisión.

4

Pulse SYSTEM MENU.

5

Si ajusta “RF CHANGE” en “OFF”, 
seleccione el ID para que la 
transmisión inalámbrica sea lo más 
estable posible (página 59).

Nota

• En la mayoría de los casos, no será necesario cambiar 

esta configuración.

– Si ha ajustado “RF CHANGE” en “OFF”, podrá 

realizar la transmisión entre la unidad y la unidad 
secundaria S-AIR mediante uno de los canales 
siguientes.

– S-AIR ID A: canal equivalente al canal IEEE 

802.11b/g 1

– S-AIR ID B: canal equivalente al canal IEEE 

802.11b/g 6

Si la transmisión inalámbrica 
es inestable

En el amplificador de sonido envolvente
En el receptor S-AIR
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