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2

Przymocować wieszak
mocujący do haków z tyłu
telewizora. Następnie wsunąć
wieszak mocujący i
przymocować go przy pomocy
śrub (+PSW5 

×

 L14, w zestawie).

Uwaga

Złącze głośnika niskotonowego znajduje się z prawej
strony wieszaka mocującego u dołu. Podczas
wsuwania wieszaka mocującego należy upewnić się,
że głośnik niskotonowy jest prawidłowo podłączony
do telewizora.

Złącze głośnika niskotonowego

Krok 5:
Instalacja telewizora

OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, że instalacja została zakończona
przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazdka
ściennego. Przytrzaśnięcie kabla zasilającego pod lub
między częściami urządzenia może spowodować
zwarcie lub porażenie prądem elektrycznym.
Należy uważać, aby nie potknąć się o przewód
zasilający lub telewizor, ponieważ grozi to obrażeniami
ciała.

1

Zmienić położenie głośnika
niskotonowego.

1

Poluzować o około trzy obroty cztery śruby
(po dwie na końcach rozpórek)
przytrzymujące głośnik niskotonowy.

2

Przesunąć głośnik niskotonowy w górę, jak
na rysunku powyżej.

3

Dokręcić cztery śruby (poluzowane w kroku
1

) i przymocować głośnik niskotonowy.

Uwaga

Jeśli w kroku 2 nie uda się całkowicie przesunąć
głośnika niskotonowego, jego złącze umiejscowione
u dołu, pośrodku z tyłu telewizora będzie blokowało
otwory wentylacyjne, co może spowodować
uszkodzenie urządzenia.

Tył telewizora

Miękki materiał

Poluzować śruby (ale nie wyjmować).

Miękki materiał
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