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CDX-GT44IP

3 217 561 22 (1)

MW/LW

Alcance de sintonía:

MW: 531 – 1.602 KHz
LW: 153 – 279 KHz

Terminal de antena eléctrica:

Conector de antena eléctrica exterior

Frecuencia intermedia: 10,7 MHz / 450 KHz
Sensitividad: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Sección amplificador de potencia

Salidas: Salidas para altavoces (conectores con cierre 

seguro)

Impedancia del altavoz: 4 – 8 Ohmios
Potencia máxima de salida: 52 W 

× 4 (a 4 Ohmios)

General

Salida:

Terminal de salidas de audio (subwoofer/
conmutable a posterior)
Terminal de control del relé de la antena eléctrica
Terminal de control del ampliﬁcador de potencia

Entradas:

Terminal de control de teléfono para ATT
Terminal de entrada para antena eléctrica
Terminal de entrada AUX (mini conector 
estereofónico)
Terminal de entrada de señal iPod (conector Dock 
de 30 contactos)

Controles de tono:

Bajo: ±10 dB a 60 Hz (XPLOD)
Medio: ±10 dB a 1 KHz (XPLOD)
Alto: ±10 dB a 10 KHz (XPLOD)

Sonoridad:

+4 dB a 100 Hz
+2 dB a 10 Hz

Requisitos de potencia: Batería de coche a 12 Vcc 

(masa negativa)

Dimensiones: Aproximadamente 178 

Ч 50 Ч 179 mm 

(Ancho/Alto/Fondo)

Dimensiones del montante: Aproximadamente 

182 

Ч 53 Ч 162 mm (Ancho / Alto / Fondo)

Peso: Aproximadamente 1,3 kg
Accesorios suministrados:

Mando a distancia de tarjeta: RM-X151
Piezas para la instalación y para las conexiones 
(1 juego)

Tecnología de codiﬁcación de audio MPEG Layer-3 
y patentes, bajo licencia de Fraunhofer IIS y 
Thomson.

Este producto está protegido por ciertos derechos de 
propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El 
uso o distribución de esa tecnología fuera de este 
producto está prohibida sin una licencia de 
Microsoft o de una subsidiaria autorizada de 
Microsoft.

El diseño y las características pueden ser objeto de 
cambios sin notificación previa.

• No se han usado retardantes de llama halogenados 

en los paneles cableados por impresión.

• No se han usado retardantes de llama halogenados 

en las cajas.

• Los almohadillados del embalaje son de papel.

Localización de averías

La siguiente lista de control de averías le ayudará a 
remediar problemas que puede llegar a encontrarse 
en su radio-reproductor.
Antes de consultar la lista relacionada a continuación, 
veriﬁque la conexión y los procesos operativos.

General

El aparato no recibe alimentación de potencia.

• Compruebe la conexión. Si todo está en orden, 

veriﬁque el fusible.

• Si el aparato está apagado y no hay visualización en 

la pantalla, no puede ser accionado con el mando a 
distancia. 

t Ponga en marcha el aparato.

La antena eléctrica no se extiende.

La antena eléctrica no tiene caja de relés.

No hay sonido.

• El volumen está demasiado bajo.
• La función ATT está activada, o bien está activada la 

función Teléfono-ATT (cuando el cable interfaz de 
un teléfono de coche está conectado al cable ATT).

• La posición del control del potenciómetro “FAD” no 

está ajustada para un sistema de 2 altavoces.

No suena el pitido.

• El sonido del pitido ha sido cancelado (página 12).
• Está conectado un ampliﬁcador opcional y usted no 

está utilizando el ampliﬁcador incorporado en el 
aparato.

Se ha borrado el contenido de la memoria.

• Se ha pulsado el botón RESET.

t Grabe de nuevo en la memoria.

• El cable de alimentación o la batería han sido 

desconectados.

• El cable de alimentación no está correctamente 

conectado.

Se han borrado las emisoras memorizadas y la 
hora local.
Se ha fundido el fusible.
Hace ruidos cuando la llave de contacto está 
conmutada.

Los cables no están correctamente acoplados al 
conector de alimentación accesoria del coche.

Durante la reproducción o la recepción, se 
inicia el modo demostración.

Si no se efectúa ninguna operación durante 5 minutos 
mientras el aparato está ajustado a “DEMO-ON”, se 
reinicia el modo demostración.
t Ajuste a “DEMO-OFF” (página 12).

La visualización desaparece o no aparece en la 
pantalla.

• El dimmer (atenuador de luminosidad) está ajustado 

a “DIM-ON” (página 12).

• La visualización desaparece si se pulsa 

sostenidamente (OFF).

t Pulse de nuevo sostenidamente (OFF) en el 

aparato, hasta que aparezca la visualización.

• Los conectores están sucios (página 16).

continúa en la página siguiente t
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	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
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