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CDX-GT44IP

3 217 561 22 (1)

MW/LW

Πεδίο συντονισµού:

MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz

Ακροδέκτης κεραίας:

Υποδοχή εξωτερικής κεραίας

Συχν τητα παρεµβολής: 10.7 MHz/450 kHz
Ευαισθησία: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Τµήµα ενισχυτή ισχύος

Έξοδοι: Έξοδοι ηχείων (υποδοχές ασφαλούς 

σφράγισης)

Αντίσταση ηχείων: 4 – 8 ohm
Μέγιστη έξοδος ισχύος: 52 W Χ 4 (στα 4 ohm)

Γενικά

Έξοδοι:

Τερµατικ εξ δων ήχου (µπροστιν , υπογούφερ/
πίσω, µεταβλητά)
Τερµατικ ελέγχου ρελέ κεραίας
Τερµατικ ελέγχου του ενισχυτή

Είσοδοι:

Tερµατικ τηλεφώνου ATT
Ακροδέκτης εισ δου κεραίας
Υποδοχή εισ δου AUX (µίνι στερεοφωνική 
υποδοχή)
Τερµατικ εισ δου σήµατος iPod (υποδοχή 
σύνδεησς)

Πλήκτρα χειρισµού τ νου:

Χαµηλ ς: ±10 dB στα 60 Hz (XPLOD)
Μεσαίος: ±10 dB στο 1 kHz (XPLOD)
Υψηλ ς: ±10 dB στο 10 kHz (XPLOD)

Ακουστικ τητα:

+4 dB στα 100 Hz
+2 dB στα 10 kHz

Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία αυτοκινήτου 12 V DC 

(αρνητική γείωση)

∆ιαστάσεις: Κατά προσέγγιση 178 

Ч 50 Ч 179 mm 

(7 

1

/

8

 

Ч 2 Ч 7 

1

/

8

 ίντσ.) (πλ/υψ/βαθ)

∆ιαστάσεις συσκευασίας: Περ. 182 

Ч 53 Ч 162 mm (7 

1

/

4

 

Ч 2 

1

/

8

 

Ч 6 

1

/

2

 ίντσ.) (πλ/υψ/βαθ)

Βάρος: Κατά προσέγγιση 1,3 kg (2 lb 14 oz)
Παρεχ µενα αξεσουάρ:

Κάρτα τηλεχειρισµού RM-X151 .
Στοιχεία για την εγκατάσταση και τις συνδέσεις 
(1 σετ)

Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και 
οι ευρεσιτεχνίες που χορηγούνται κατ πιν άδειας 
απ τη Fraunhofer IIS και τη Thomson.

Tο προϊ ν αυτ προστατεύεται απ συγκεκριµένα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Microsoft 
Corporation. Η χρήση ήη διανοµή της εν λ γω 
τεχνολογίας εκτ ς του προϊ ντος αυτού 
απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Μicrosoft ή εν ς 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της Microsoft.

Ο σχεδιασµ ς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται 
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

• ∆εν χρησιµοποιούνται αλογονωµένοι 

φλογοεπιβραδυντές στους τυπωµένους 
καλωδιακούς πίνακες. 

• ∆εν χρησιµοποιούνται αλογονωµένοι 

φλογοεπιβραδυντές στο προστατευτικ περίβληµα 
της συσκευής. 

• Τα προστατευτικά της συσκευασίας είναι 

κατασκευασµένα απ χαρτί.

Επίλυση προβληµάτων

Η παρακάτω λίστα επιθεώρησης θα σας βοηθήσει 
να επιλύσετε τα προβλήµατα τα οποία είναι 
δυνατ να προκύψουν κατά τη χρήση αυτής της 
συσκευής.
Πριν να καταφύγετε στη λίστα αυτή, ελέγξτε κατ’ 
αρχήν τις συνδέσεις και τις διαδικασίες 
χειρισµού.

Γενικά

∆εν παρέχεται ρεύµα στη συσκευή.

• Ελέγξτε τη σύνδεση. Αν λες είναι εντάξει, ελέγξτε 

στην συνέχεια την υποδοχή λήψης ηλεκτρικού 
ρεύµατος.

• Αν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και η οθ νη 

έχει σβήσει, δεν είναι δυνατ να την χειριστείτε µε 
το τηλεχειριστήριο.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

H ηλεκτροκίνητη κεραία δεν εκτείνεται.

Η ηλεκτροκίνητη κεραία δεν διαθέτει κουτί ρελέ.

∆εν ακούγεται ήχος.

• Η ένταση ήχου είναι πολύ χαµηλή.
• Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ATT, ή έχει 

ενεργοποιηθεί η λειτουργία Τηλεφώνου ATT ( ταν 
το καλώδιο διασύνδεσης εν ς τηλεφώνου 
αυτοκινήτου έχει συνδεθεί στην υποδοχή ATT).

• Η θέση του διακ πτη ισορροπίας εµπρ ς / πίσω 

“FAD” δεν είναι ρυθµισµένη για ένα σύστηµα 2-
ηχείων.

∆εν ακούγεται το ηχητικ σήµα.

• Ο ήχος των σηµάτων έχει ακυρωθεί (σελίδα 12).
• Έχει συνδεθεί ένας προαιρετικ ς ενισχυτής και 

δεν χρησιµοποιείτε τον ενσωµατωµένο ενισχυτή.

Τα περιεχ µενα της µνήµης έχουν σβηστεί.

• Είναι δυνατ να έχετε πιέσει το πλήκτρο RESET 

(ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ).

t Αποθηκεύστε εκ νέου στη µνήµη.

• Αποσυνδέθηκε το καλώδιο της τροφοδοσίας ή της 

µπαταρίας.

• Το καλώδιο σύνδεσης της τροφοδοσίας δεν έχει 

συνδεθεί σωστά.

Οι αποθηκευµένοι σταθµοί και η σωστή ώρα 
σβήνονται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ακούγεται θ ρυβος ταν ο διακ πτης ανάφλεξης 
είναι ενεργοποιηµένος.

Τα καλώδια δεν έχουν προσαρµοστεί σωστά στην 
υποδοχή βοηθητικής τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Κατά την αναπαραγωγή ή λήψη, ξεκινά η λειτουργία 
επίδειξης.

Αν δεν υπάρξει καµιά λειτουργία για 5 λεπτά µε το 
“DEMO-ON” ρυθµισµένο, ξεκινά η λειτουργία 
επίδειξης.
t Θέστε στη θέση “DEMO-OFF” (σελίδα 12).

Η εικ να εξαφανίζεται απ /δεν εµφανίζεται στο 
παράθυρο οθ νης.

• Ο ρεοστάτης φωτισµού έχει τεθεί στο “DIM-ON” 

(σελίδα 12).

• Η ένδειξη σβήνεται αν πιέσετε και διατηρήσετε 

πιεσµένο το (OFF).

t Πιέστε και διατηρήστε πιεσµένο το (OFF) στη 

συσκευή µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη της 
οθ νης.

• Οι υποδοχές σύνδεσης είναι βρώµικες (σελίδα 16).

η συνέχεια στην επ µενη σελίδα t
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