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x [Bioomvandlingsläge]

Du kan ställa in omvandlingsläget för video för 
480p/576p-, 720p-, 1080i-, eller 1080p*-
signaler från HDMI OUT-uttaget eller 
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen.

* Endast HDMI

[Auto]: Välj normalt detta. Enheten identifierar 
automatisk om materialet är videobaserat eller 
filmbaserat och växlar till lämplig 
omvandlingsmetod.
[Video]: Omvandlingsmetoden som passar för 
videobaserat material väljs alltid oavsett 
materialet.

x [Bildutmatningsformat]

Välj uttagstypen för utmatning av videosignaler 
([TV-anslutningsmetod]), välj därefter 
upplösningen för utmatning för HDMI/
komponent-anslutningen ([HDMI-upplösning]/
[Komponentupplösning]).

1

Tryck på 

X/x för att välja uttagstyp för 

utmatade videosignaler, tryck därefter 
på .

Obs!

• När du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget 

och andra videouttag, väljer du 
[Komponentvideo].

[TV-anslutningsmetod]

[HDMI]: Matar ut signaler från HDMI 
OUT-uttaget enligt [HDMI-upplösning]-
inställningen nedan.
[Komponentvideo]: Matar ut signaler från 
COMPONENT VIDEO OUT-uttaget enligt 
[Komponentupplösning]-inställningen 
nedan.
[Video eller S-video]: Matar ut signaler från 
VIDEO OUT (VIDEO)- eller VIDEO OUT 
(S VIDEO)-uttaget.

2

(När du väljer [HDMI] eller 
[Komponentvideo])
Tryck på 

X/x för att välja signaltypen 

för HDMI OUT-uttaget eller 
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen och 
tryck sedan på 

.

När du ändrar den valda upplösningen för 
video, visas en bild med den valda 

upplösningen i cirka 30 sekunder och 
därefter ombeds du bekräfta.
Följ anvisningarna på skärmen.
”HD” tänds i frontpanelens teckenfönster 
vid utmatning av 720p/1080i/1080p-
videosignaler.

Obs!

• Om bilden är förvrängd eller om ingen bild visas 

väntar du i cirka 30 sekunder utan att trycka på 
någon knapp. Visningen återgår till skärmen 
inställning av upplösning.

• Om den valda upplösningen för video är 

felaktig, visas ingen bild på skärmen när du 
trycker på valfri knapp i 30 sekunder. I detta fall 
trycker du och håller H och A på enheten i 
mer än fem sekunder för att återställa 
upplösningen för videoutgång till den lägsta 
upplösningen.

• Om du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget 

och andra videouttag, matas eventuellt inte 
videosignaler ut från uttagen, förutom HDMI 
OUT-uttaget när [Auto] eller [1080p] väljs.

[HDMI-upplösning]/
[Komponentupplösning]

[Auto] (endast HDMI): Välj normalt detta.
Enheten matar ut signaler med start från den 
högsta upplösningen som TV:n kan visa:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Om bildformatet inte är tillfredställande 
försöker du med en annan inställning som 
passar TV:n.
[480i/576i]: Matar ut 480i/576i-
videosignaler.
[480p/576p]: Matar ut 480p/576p-
videosignaler.
[720p]: Matar ut 720p-videosignaler.
[1080i]: Matar ut 1080i-videosignaler.
[1080p] (endast HDMI): Matar ut 1080p-
videosignaler.

x [Pausläge] (endast BD/DVD VIDEO/DVD-
R/DVD-RW)

Försätter bilden i pausläge.

[Auto]: Bilden, inklusive föremål som rör sig 
dynamiskt, matas ut utan darrningar. Välj 
normalt den här inställningen.
[Bildruta]: Bilden, inklusive föremål som inte 
rör sig dynamiskt, matas ut med hög upplösning.
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