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Starta parningen av underordnad 
S-AIR-enhet.

x För surround-förstärkaren

Tryck på POWER på surround-förstärkaren 
för att slå på den och tryck på PAIRING på 
surround-förstärkarens bakpanel.
Indikatorn för PAIRING på surround-
förstärkaren blinkar rött när parning startas.
När ljudöverföringen har upprättats lyser 
surround-förstärkarens indikator för 
PAIRING rött och bekräftelsemeddelandet 
visas.

Tips

• För att trycka på PAIRING på surround-

förstärkarens bakpanel kan du använda ett tunt 
redskap, som t.ex. ett gem.

x För S-AIR-mottagaren

Se S-AIR-mottagarens bruksanvisning.
När ljudöverföring är etablerad visas 
bekräftelsemeddelandet.

Obs!

• Utför parningen inom ett par minuter efter steg 

8. Om du inte gör det avbryts parningen 
automatiskt och bekräftelsemeddelandet visas. 
Välj [OK] för att utföra parning. Välj [Ångra] 
för att återgå till föregående visning.

9

Tryck på 

C/c för att välja nästa 

funktion.

x Avsluta parning

Välj [Avsluta], tryck sedan på 

.

x Starta parning med en annan 
underordnad S-AIR-enhet

Välj [Fortsätt], tryck sedan på 

.

Obs!

• Om du utför sammankopplingen mellan enheten och 

en annan underordnad S-AIR-enhet (sid. 102) 
avbryts ljudöverföring som etablerats genom ID.

• När du utför parning visas [(parning)] bredvid ID på 

skärmen för ID-val.

För att avbryta sammankoppling

Ställ in enhetens ID enligt förfarandet för ”För 
att ställa in enhetens ID” (sid. 99). Om du väljer 
en ny ID (du kan välja samma ID som tidigare), 
avbryts parning.

Om du använder flera trådlösa system som delar 
på 2,4 GHz-bandet, som t.ex. trådlöst LAN eller 
Bluetooth, kan överföringen från S-AIR-
produkter eller andra trådlösa system vara 
ostabil. I det här fallet kan överföringen 
förbättras genom att ändra följande [S-AIR RF 
ändra]-inställning.

1

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2

Tryck på 

C/c för att välja 

 [Inställn.].

3

Tryck på 

X/x för att välja 

[Systeminställningar] och tryck sedan 
på .

4

Tryck på 

X/x för att välja [S-AIR RF 

ändra] och tryck sedan på 

.

5

Tryck på 

X/x för att välja önskad 

inställning.

• [Auto]: Välj normalt detta. Systemet 

ändrar automatiskt inställningen till [På] 
eller [Av].

• [På]: Systemet överför ljud genom att 

söka en bättre kanal för sändning.

• [Av]: Systemet överför ljud genom fixera 

kanalen för sändning.

6

Tryck på 

.

Inställningen aktiveras.

7

När du ställer in [Av] väljer du ID så att 
ljudöverföringen är som stabilast 
(sid. 99).

Obs!

• För det mesta måste du inte ändra den här inställningen.

• Om [S-AIR RF ändra] ställs in på [Av] kan 

ljudöverföringen mellan enheten och den 
underordnade S-AIR-enheten genomföras genom att 
använda en av följande kanaler.

– S-AIR ID A: motsvarande kanal för Wi-Fi-kanal 1

– S-AIR ID B: motsvarande kanal för Wi-Fi-kanal 6

– S-AIR ID C: motsvarande kanal för Wi-Fi-kanal 11

• Överföringen kan förbättras genom att ändra det/de 

andra trådlösa systemets/systemens överföringskanal 
(frekvens). Se det/de andra trådlösa systemets/
systemens bruksanvisningar för mer information.

Om ljudöverföringen är ostabil

För surround-förstärkaren
För S-AIR-mottagaren
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