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Es posible comprobar si se ha configurado NetAV 
correctamente.

1

Si selecciona este botón, aparecerá la pantalla 
Comprobación NetAV y se iniciará la 
comprobación. 

Si aparece [Correcto] en la página de 
comprobación, seleccione [Menú] en la parte 
izquierda de la pantalla para regresar al menú 
de ajustes y, a continuación, complete los 
ajustes (

1 página 25). 

Si aparece [Configuración incompleta] en la 
pantalla Comprobación NetAV, lea las 
instrucciones de la pantalla Comprobación 
NetAV y realice la configuración necesaria.

Es posible cambiar la configuración de la 
conexión inalámbrica de la Estación Base. Si 
cambia la configuración en este momento, no 
podrá conectarse temporalmente a la Estación 
Base. Después de cerrar el navegador de Internet, 
reinicie la Estación Base y, a continuación, 
efectúe los [Ajustes básicos] (

1 página 6) de 

nuevo para volver a registrar el sistema PSP

®

 con 

la Estación Base.

1

Los dispositivos LAN inalámbricos que 
cumplen con las directivas IEEE802.11b/g 
pueden utilizarse en los siguientes canales. El 
sistema PSP

®

 puede utilizarse en el canal de 

2,4 GHz.

2

Ya hay introducido un SSID en el momento de 
la adquisición (los caracteres mostrados en el 
lateral de la Estación Base). Si desea 
cambiarlo, introduzca una cadena de hasta 32 
caracteres alfanuméricos y símbolos.
Un SSID es un ID que permite identificar una 
red inalámbrica.

Comprobación NetAV

Cambio de la 
configuración de la 
conexión 
inalámbrica de la 
Estación Base

Configuración de la conexión 
inalámbrica
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