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ES

Utilización del menú 
CUSTOMIZE para ajustar el 
amplificador

Usted podrá ajustar varios parámetros del 
amplificador utilizando el menú CUSTOMIZE.

1

Gire MAIN MENU para seleccionar 
“CUSTOMIZE”.

2

Gire MENU para seleccionar el 
parámetro.

Con respecto a los detalles, consulte 
“Parámetros del menú CUSTOMIZE” más 
adelante.

3

Gire –/+ para ajustar el parámetro 
seleccionado.

4

Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los 
demás parámetros.

Parámetros del menú 
CUSTOMIZE

El ajuste inicial está subrayado.

x

MENU EXPAND (Ampliación de menú)

• ON

Se visualizarán, y podrán ajustarse, los parámetros 
avanzados para SPEAKER SET UP, SURR SET UP, 
y LEVEL.

Con respecto a los detalles sobre cada elemento de 
configuración, consulte las páginas 21, 38, 39, y las 
páginas siguientes.

• OFF

Los parámetros avanzados no se visualizarán.

x

DTS 96/24 DEC. (Modo de decodificación DTS 

96/24) 

• AUTO

Cuando se aplique una señal DTS 96/24, se 
reproducirá con frecuencias de muestreo de 96 kHz.

• OFF

Aunque se aplique una señal DTS 96/24, se 
reproducirá con frecuencias de muestreo de 48 kHz.

Nota

Este parámetro solamente será válido en el modo 
A.F.D. (página 31). En otros campos acústicos, este 
parámetro estará siempre ajustado a “OFF”.

x

SB DECODING 

(Modo de decodificación de señales perimétricas 
traseras)

Usted podrá utilizar el menú CUSTOMIZE para 
ajustar el modo de decodificación de señales 
perimétricas traseras. Consulte la página 35.

• AUTO

• MATRIX

• OFF

x

i POWER (Administración de alimentación de 

i.LINK)

• AUTO

Le permitirá desconectar automáticamente la 
alimentación de los circuitos i.LINK innecesarios. 
Usted podrá disfrutar de sonido digital o analógico de 
gran calidad sin la influencia de los circuitos i.LINK. 
Cuando ajuste a “AUTO”, el sonido tardará cierto 
tiempo en salir. Con respecto a la nota sobre el 
cambio de entrada cuando haya ajustado a “AUTO”, 
consulte la página 26.

• EVER ON

Le permitirá mantener los circuitos i.LINK 
alimentados. Seleccione esto si no desea el intervalo 
de tiempo que se produce con el ajuste a “AUTO”.

x

H.A.T.S. (Función del H.A.T.S. (Sistema de 

transmisión de audio digital de alta calidad))

• ON

Las señales de audio digitales introducidas a través 
del componente i.LINK se almacenan 
temporalmente en una memoria intermedia, y se 
recuperan de ésta para convertirse en señales de 
audio analógicas en el momento apropiado. La 
calidad del sonido se reforzará porque no habrá 
fluctuaciones (diferencias de sincronización en la 
lectura de la señales) al transmitir señales de audio 
digitales. Si no desea utilizar esta función, seleccione 
“OFF”.

• OFF

Esta función no está activada.

Nota

El sonido tardará cierto tiempo en salir después de 
haber realizado la operación de reproducción en el 
componente conectado (p.ej., presión del botón PLAY, 
STOP, o PAUSE) debido a las limitaciones del sistema 
H.A.T.S. El tiempo de retraso dependerá de la fuente 
de sonido.

x

DSD-SW SWAP (Intercambio entre DSD-SW)

En algunos discos Super Audio CD multicanales, el 6.° 
canal no es para altavoz de subgraves, sino que 
contiene otro tipo de sonido (como reverberación del 
techo, etc.).

Este elemento le permitirá cambiar la salida de las 
señales del 6.° canal de los terminales SUB WOOFER 
PRE OUT a SURROUND BACK.

Ajustes avanzados
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