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Appareil principal

Section amplificateur

Modèle européen :

Puissance de sortie DIN (nominale) : 

7,5 + 7,5 watts
(6 ohms à 1 kHz, DIN)

Puissance de sortie efficace en continu (référence) :

10 + 10 watts
(6 ohms à 1 kHz, 10% 
DHT)

Entrées
ANALOG IN (mini-jack) : sensibilité 450 mV, 

impédance 10 kilohms

Sorties
PHONES (mini-jack):

accepte un casque avec une 
impédance de 8 ohms ou 
plus

Section lecteur CD

Système

Système audionumérique 
Compact Disc

Laser

Laser à semi conducteur
(

λ=770 – 810 nm)

Durée d’émission : 
continue

Réponse en fréquence

2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)

Section tuner

Tuner FM stéréo, superhétérodyne FM/AM

Section tuner FM

Plage d’accord
Modèle pour les États-Unis :

87,5 – 108,0 MHz
(pas de 100 kHz)

Modèle européen :

87,5 – 108,0 MHz
(pas de 50 kHz)

Antenne

Antenne à fil FM

Bornes d’antenne

75 ohms, asymétrique

Fréquence intermédiaire

10,7 MHz

Section tuner AM

Plage d’accord
Modèle pour les États-Unis :

530 – 1 710 kHz
(avec l’intervalle réglé à 
10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(avec l’intervalle réglé à 
9 kHz)

Modèle européen :

531 – 1 602 kHz
(avec l’intervalle réglé à 
9 kHz)

Antenne

Antenne-cadre AM

Bornes d’antenne

Borne d’antenne extérieure

Fréquence intermédiaire

450 kHz

Section enceintes

Système d’enceinte

Type à suspension 
acoustique à 2 voies

Haut-parleurs
Haut-parleur de graves :

9 cm de dia., type à cône

Haut-parleur d’aiguës :

2,5 cm de dia., type à dôme 
équilibré

Impédance nominale

6 ohms

Spécifications
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