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Tensión de funcionamiento

Antes de poner en funcionamiento la unidad,
compruebe que la tensión de funcionamiento del
sistema coincide con la del suministro eléctrico local.

Seguridad

• La unidad no estará desconectada de la fuente de

alimentación de CA (toma de corriente) mientras
esté conectada a la toma mural, aunque la haya
apagado.

• Si no va a utilizar la unidad durante mucho

tiempo, desenchúfela de la toma mural (toma de
corriente). Para desconectar el cable de
alimentación, tire del enchufe: nunca del propio
cable.

• Si cae algún objeto sólido o se vierte líquido sobre

algún componente, desenchufe el sistema estéreo
y haga que personal especializado revise dicho
componente antes de volver a utilizarlo.

• Si es preciso sustituir el cable de alimentación de

CA, hágalo únicamente en un establecimiento de
servicio técnico especializado.

Instalación

• Instale el sistema estéreo en un lugar con

suficiente ventilación para evitar el
recalentamiento interno.

• No instale la unidad en posición inclinada.
• No instale la unidad en lugares:

— Extremadamente cálidos o fríos
— Polvorientos o sucios
— Muy húmedos
— Expuestos a vibraciones
— Expuestos a la luz solar directa

Funcionamiento

• Si traslada el sistema directamente de un lugar frío

a otro cálido, o si lo instala en una habitación muy
húmeda, puede condensarse humedad en la lente
interna del reproductor de discos compactos. Si
esto ocurre, dicho reproductor no funcionará
correctamente. Extraiga el disco y deje el sistema
encendido durante una hora aproximadamente
hasta que la humedad se evapore.

• Extraiga los discos si va a mover el sistema.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún
problema referentes al sistema estéreo, póngase en
contacto con el proveedor Sony más próximo.

Notas sobre los discos compactos

• Ante de reproducir un CD, límpielo con un paño

desde el centro hacia los bordes.

• No emplee disolventes como bencina, diluyentes,

productos de limpieza disponibles en el mercado
ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.

• No exponga el CD a la luz solar directa o a fuentes

de calor, como conductos de aire caliente, ni lo
deje en un automóvil aparcado al sol.

Información
complementaria

Orificios de detección

Precauciones

Para limpiar la unidad

Utilice un paño suave ligeramente humedecido en
una solución detergente poco concentrada.

Para proteger una cinta
permanentemente

Para evitar la grabación accidental de cintas, rompa
la lengüeta de seguridad del cassette de la cara A o
B como muestra la ilustración. Si más adelante desea
volver a utilizar la cinta para realizar grabaciones,
cubra los orificios de la lengüeta con cinta adhesiva.

Si utiliza una cinta de cromo (TYPE II) o de metal
(TYPE IV), tenga cuidado de no cubrir los orificios
de detección que permiten al reproductor de cintas
detectar automáticamente el tipo de cinta.

Antes de colocar una cinta en la
pletina de cintas

Enrolle bien toda la cinta. De lo contrario, se podría
atascar dentro de la pletina de cintas y dañarse.

Si la duración de la cinta es
superior a 90 minutos

La cinta es muy elástica. No cambie demasiado a
menudo las funciones de reproducción, parada,
rebobinado rápido, etc. La cinta puede atascarse en
la pletina de cintas.

Para limpiar los cabezales

Limpie los cabezales de la cinta después de 10 horas
de uso. Si los cabezales están sucios:

— el sonido se distorsiona
— el nivel de sonido desciende
— el sonido no se percibe
— la cinta no se borra por completo
— la cinta no se graba

Asegúrese de limpiar los cabezales de cinta antes de
iniciar una grabación importante o después de
reproducir una cinta vieja. Utilice un cassette para
limpieza en seco on con agua, que se vende por
separado. Para más información, consulte las
instrucciones de dicho cassette.

Para desmagnetizar los cabezales
de cinta

Desmagnetice cada 20 o 30 horas de uso los
cabezales de cinta y los componentes metálicos que
entran en contacto con la cinta. Para ello, utilice un
cassette de desmagnetización, que se vende por
separado. Para más información, consulte las
instrucciones de dicho cassette.
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