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Para configurar la ID de la 
unidad principal S-AIR

1

Pulse GUI MODE.
Después de que “GUI ON” se haya 
mostrado en la pantalla durante algún 
tiempo, el menú GUI aparecerá en el 
televisor.
Pulse MENU si el menú GUI no aparece en 
la pantalla del televisor.

2

Pulse 

V/v varias veces para 

seleccionar “

 Settings” y, a 

continuación, pulse 

 o 

b.

Se muestra la lista del menú Settings en la 
pantalla del televisor.

3

Pulse 

V/v varias veces para 

seleccionar “S-AIR” y, a continuación, 
pulse .

4

Pulse 

V/v varias veces para 

seleccionar “S-AIR ID” y, a 
continuación, pulse 

 o 

b.

5

Pulse 

V/v varias veces para 

seleccionar la ID (A, B o C) que desee 
y, a continuación, pulse 

.

La ID de la unidad principal S-AIR está 
configurada. Aparece “Set S-AIR ID of the 
sub unit to the same as that of the main 
unit.”.

6

Pulse .

7

Pulse GUI MODE.
El menú GUI se desconecta.

Observación

Para comprobar la ID actual, seleccione “S-AIR” en 
la lista del menú Settings. Cuando se emparejan la 
unidad principal S-AIR y la subunidad S-AIR 
(página 103), “(Pairing)” aparece junto a la ID de la 
pantalla del televisor en el menú GUI.

Para configurar la ID de la 
subunidad S-AIR

Asegúrese de hacer coincidir la ID de la 
subunidad S-AIR que desee con la de la unidad 
principal S-AIR.
Para obtener más información sobre la 
configuración de la ID del amplificador de 
sonido envolvente y el receptor S-AIR, 
consulte el manual de instrucciones 
suministrado con el amplificador de sonido 
envolvente y el receptor S-AIR.

La transmisión de sonido se establece como 
se indica a continuación (ejemplo):

Notas

• Es posible que las fuentes con protección de 

derechos de autor no se puedan reproducir en la 
subunidad S-AIR.

• Si ha conectado el amplificador de sonido 

envolvente, el sonido envolvente no se emitirá por 
la unidad principal S-AIR.

Observación

Puede utilizar varias unidades principales S-AIR 
configurando una ID distinta para cada componente.

ID A

ID A

ID B

ID A

ID B

Unidad principal S-AIR 

 

(este receptor)

Otra unidad 
principal S-AIR

Subunidad 
S-AIR

Subunidad 
S-AIR

Subunidad S-AIR
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