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Calibración de los 
ajustes adecuados del 
altavoz automáticamente

 

(Calibración automática)

Este receptor está equipado con la función 
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration, 
Calibración automática de cine digital) que 
permite realizar una calibración automática 
como se indica a continuación:
• Compruebe la conexión entre cada altavoz y 

el receptor.

• Ajuste el nivel del altavoz.
• Mida la distancia de cada altavoz desde su 

posición de escucha.

a)b)

• Mida el tamaño del altavoz.

a)

• Mida la polaridad del altavoz.

a)

• Mida las características de la frecuencia.

a)c)

a)

El resultado de la medición no se utiliza si se ha 
seleccionado “A. DIRECT”.

b)

El resultado de la medición no se utiliza si las 
señales tienen una frecuencia de muestreo superior 
a 96 kHz.

c)

El resultado de la medición no se utiliza si las 
señales tienen una frecuencia de muestreo superior 
a 48 kHz.

La función DCAC está diseñada para obtener 
un sonido equilibrado en su habitación. Sin 
embargo, puede ajustar los niveles del altavoz 
manualmente como desee. Para obtener más 
información, consulte “Test Tone” (página 
119).

Antes de realizar la calibración automática, 
compruebe los elementos siguientes. 
• Configure y conecte los altavoces (página 

20, 22).

• Conecte sólo el micrófono optimizador 

suministrado a la toma AUTO CAL MIC. 
No conecte otros micrófonos a esta toma.

• Ajuste “Sur Back Assign” a “BI-AMP” en el 

menú Speaker Settings si utiliza una 
conexión del biamplificador (página 113).

• Ajuste “Sur Back Assign” a “SPEAKER B” 

en el menú Speaker Settings si utiliza una 
conexión de los altavoces frontales B 
(página 43).

• Empareje el amplificador de sonido 

envolvente a la unidad principal S-AIR, si 
quiere utilizar el amplificador de sonido 
envolvente.

• Asegúrese de que la salida de los altavoces 

no está ajustada a “SPK OFF” (página 44).

• Desconecte los auriculares.
• Elimine todos los obstáculos que se 

encuentren entre el micrófono optimizador y 
los altavoces para evitar errores de 
medición.

• Asegúrese de que el entorno está en silencio 

para evitar el efecto del ruido y obtener una 
medición más precisa.

• Seleccione la posición del asiento como 

posición 1, 2 o 3 para guardar el resultado de 
la calibración automática (página 115).

Notas

• Durante la medición, el volumen del sonido que 

emiten los altavoces es muy alto. El volumen del 
sonido no se puede ajustar. Preste atención a la 
presencia de niños o al efecto que pueda tener en su 
vecindario.

• Si la función de silenciamiento se ha activado antes 

de realizar la calibración automática, la función de 
silenciamiento se apagará automáticamente.

• Es posible que las mediciones no se realicen 

correctamente o que no se pueda realizar la 
calibración automática cuando se usen altavoces 
especiales, como los altavoces dipolares.

Antes de efectuar la calibración 
automática
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