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La recepción de FM cambiará a monoaural.

Sintonía directa

Introduzca directamente la frecuencia de la 
emisora utilizando las teclas numéricas o el 
menú NUM del mando a distancia.
Con respecto a los detalles sobre el mando a 
distancia suministrado, consulte el manual de 
instrucciones suministrado con el mismo.

RM-LJ312

1

Presione INPUT SELECTOR, y después 
seleccione “TUNER” fde la lista de 
entrada.

Usted podrá utilizar también INPUT 
SELECTOR del receptor.

2

Presione repetidamente > rhasta que 
aparezca el menú SUB, y después 
seleccione “FM/AM” del menú SUB 
para elegir la banda de FM o AM.

Usted podrá utilizar también FM/AM del 
receptor.

3

Seleccione “DIRECT TUNING” del 
menú SUB.

4

Presione repetidamente > del mando a 
distancia hasta que aparezca el menú 
NUM, y después señecciones los 
números de la frecuencia.

Ejemplo 1: FM 102,50 MHz

Seleccione 1 

b 0 b 2 b 5 b 0

(Usted no necesitará introducir el último 
“0” cuando el intervalo de sintonía esté 
ajustado a 100 kHz.)

Ejemplo 2: AM 1.350 kHz

Seleccione 1 

b 3 b 5 b 0

(Usted no necesitará introducir el último 
“0” cuando el intervalo de sintonía esté 
ajustado a 10 kHz.)

Si ha sintonizado una emisora de AM, 
oriente la antena de cuadro de AM hasta 
obtener la óptima recepción.

RM-LG112

1

Mueva la tecla de desplazamiento fácil 
para seleccionar “TUNER”, y después 
presiónela repetidamente para 
seleccionar “FM” o “AM”.

Usted podrá utilizar también INPUT 
SELECTOR del receptor.

2

Presione ALT, y después D.TUNING del 
mando a distancia.

3

Para introducir la frecuencia, presione 
las teclas numéricas.

Ejemplo 1: FM 102,50 MHz

Seleccione 1 

b 0 b 2 b 5 b 0

(Usted no necesitará introducir el último 
“0” cuando el intervalo de sintonía esté 
ajustado a 100 kHz.)

Ejemplo 2: AM 1.350 kHz

Seleccione 1 

b 3 b 5 b 0

(Usted no necesitará introducir el último 
“0” cuando el intervalo de sintonía esté 
ajustado a 10 kHz.)

Si ha sintonizado una emisora de AM, 
oriente la antena de cuadro de AM hasta 
obtener la óptima recepción.

Si no puede sintonizar una 
emisora y el número introducido 
parpadea

Compruebe si ha introducido la frecuencia 
correcta. Si no, repita el paso 4 (RM-LJ312) o el 
paso 3 (RM-LG112). Si el número introducido 
continúa parpadeando, la frecuencia no estará 
utilizándose en su área.
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