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ES

obtener mejores resultados utilizando “BEHD” si sus 
altavoces se encuentran a mayor altura que de la 
posición de escucha, incluso aunque no estén 
inmediatamente a la izquierda y la derecha.

Por lo tanto, aunque resulte en un ajuste contrario a la 
explicación ofrecida arriba, le recomendamos que 
reproduzca software codificado en formato 
perimétrico multicanal y seleccione el ajuste que 
ofrezca una buena sensación de espaciosidad y que 
mejor forme un espacio cohesivo entre el sonido 
perimétrico procedente de los altavoces perimétricos y 
el procedente de los altavoces delanteros. Si no está 
seguro de qué sonido es el mejor, seleccione “BEHD” 
y después utilice el parámetro de distancia de los 
altavoces y los ajustes de nivel de los altavoces hasta 
obtener el equilibrio apropiado.

x

SP CROSSOVER > XXX Hz

(Frecuencia de cruce de los altavoces 
periméticos) 

Ajuste inicial: 100 Hz

Le permitirá ajustar la frecuencia de cruce de los 
graves de los altavoces a “SMALL” en el menú 
SPEAKER SET UP. Usted podrá ajustar de 40 Hz a 
160 Hz en pasos de 10 Hz.

Parámetros avanzados del 
menú SURR SET UP

Cuando haya ajustado “MENU EXPAND” a 
“ON”, se visualizarán todos los parámetros 
siguientes, y podrá ajustarlos.
Con respecto a los ajustes del menú SURR SET 
UP, consulte la página 40. Los ajustes iniciales 
están subrayados.

Todos los parámetros del menú 
SURR SET UP

* Solamente podrá ajustarse cuando “MENU 

EXPAND” esté ajustado a “ON”.

x

C. WIDTH L_C_R

(Control de anchura del altavoz central)

Ajuste inicial: (3)

Le permitirá realizar más ajustes para la decodificación 
del modo de Dolby Pro Logic II Music. Usted 
solamente podrá ajustar este parámetro cuando el 
modo A.F.D. esté ajustado a “PRO LOGIC II MUSIC” 
(página 33).

Usted podrá ajustar la distribución de la señal del canal 
central, generada a través de la decodificación Dolby 
Pro Logic II, a los altavoces izquierdo/derecho.

x

DIMENSION F_I_S

(Control de dimensión)

Ajuste inicial: punto medio (0)

Le permitirá realizar más ajustes para la decodificación 
del modo de Dolby Pro Logic II Music. Usted 
solamente podrá ajustar este parámetro cuando el 
modo A.F.D. esté ajustado a “PRO LOGIC II MUSIC” 
(página 33).

Usted podrá ajustar la diferencia entre los canales 
delanteros y los canales perimétricos.

x

PANORAMA MODE

(Modo de panorama)

Le permitirá realizar más ajustes para la decodificación 
del modo de Dolby Pro Logic II Music. Usted 
solamente podrá ajustar este parámetro cuando el 
modo A.F.D. esté ajustado a “PRO LOGIC II MUSIC” 
(página 33).

• ON

Le permitirá disfrutar de sonido perimétrico 
esparciendo el campo acústico de los altavoces 
delanteros hacia la izquierda y la derecha de la 
posición de escucha (modo de panorama).

• OFF

El modo de panorama no se activará.

x

FRONT REVERB (Reverberación de los 

altavoces delanteros)

Este parámetro es especialmente para “D.CONCERT 
HALL A/B” (página 36). Este parámetro le permitirá 
ajustar el nivel de reverberación a añafir a las señales 
de los altavoces delanteros de acuerdo con la 
reverberación original de la fuente.

• STD

Normalmente, seleccione “STD”.

• WET

Seleccione esto para aumentar las reverberaciones 
delateras.

x

SCREEN DEPTH (Profundidad de la pantalla)

Le permitirá crear la sensación de que el sonido de los 
altavoces delanteros proviene del interior de la pantalla 
en su sala de escucha, al igual que en las salas de cine.

• ON

Le permitirá crear la sensación de que el sonido 
proviene de una pantalla muy grande con gran 
cantidad de profundidad de pantalla.

EFFECT LEVEL

C. WIDTH L_C_R*

DIMENSION F_I_S*

PANORAMA MODE*

FRONT REVERB*

SCREEN DEPTH*

VIR.SPEAKERS*

A.F.D. 2CH SW*
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