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Sugerencia

El compresor de gama dinámica le permitirá 
comprimir el margen de gama dinámica de la pista de 
sonido basándose en la información sobre gama 
dináica incluida en la señal Dolby Digital. “STD” es el 
ajuste estándar, pero solamente si solamente realiza 
una compresión ligera.

Por lo tanto, le recomendamos que utilice el ajuste 
“MAX”. Este ajuste comprimirá notablemente la gama 
dinámica y le permitirá contemplar películas bien 
entrada la noche a volúmenes bajos. A diferencia de los 
limitadores analógicos, los niveles están 
predeterminados y proporcionan una compresión muy 
natural.

Nota

La compresión de la gama dinámica solamente será 
posible con fuentes Dolby Digital.

(Modelos de códigos de área U y CA 
solamente)

Este reseptor se caracteriza por los modos de de 
instalación personalizados descritos a 
continuación. Dependiendo de cómo desee usar 
estas características, la utilización de estos 
modos puede requerir equipos adicionales 
(vendidos aparte), o la modificación de su 
entorno de escucha. Para más información 
consulte al establecimiento en el que adquirió el 
receptor.

1

Gire MAIN MENU para seleccionar 
“CIS”.

2

Gire MENU para seleccionar el 
parámetro.

Con respecto a los detalles, consulte 
“Parámetrtos del menú CIS” más adelante.

3

Gire –/+ para seleccionar el ajuste que 
desee.

4

Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los 
demás elementos.

Parámetrtos del menú CIS

Los ajustes iniciales están subrayados.

x

2ND ZONE (Fuente de la segunda zona)

x

3RD ZONE (Fuente de la tercera zona)

 (STR-DA5000ES solamente)

Le permitirá seleccionar las señales de la fuente 
(señales de audio analógicas y señales de vídeo para la 
segunda zona; solamente señales de audio analógicas 
para la tercera zona) a las que desee dar salida en la 
segunda o la tercara zona (excepto PHONO). Cuando 
haya seleccionado “SOURCE”, saldrán las señales de 
la entrada actual.

Sugerencias

• A través de las tomas 2ND ZONE o 3RD ZONE 

solamente saldrán las señales de los componentes 
conectados a las tomas de entrada analógicas. A 
través de los componentes conectados solamente a 
las tomas de entrada digitales no saldrán señales.

• Cuando seleccione “SOURCE”, las señales de 

entrada a través de las tomas MULTI CHANNEL 
INPUT no saldrán a través de las tomas 2ND ZONE 
ni 3RD ZONE aunque seleccione la función MULTI 

Modo de instalación 
personalizada

continúa




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                47
                48
                49
                50
                51
                …
                68
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









