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Sección del amplificador

ESPECIFICACIONES DE 
ALIMENTACIÓN DE AUDIO

SALIDA DE POTENCIA Y DISTORSIÓN 
HARMÓNICA TOTAL:
(FTC)
(Solo el modelo de Estados Unidos)
L + R

Con cargas de 8 ohm y 
ambos canales dirigidos, 
de 300 a 20 000 Hz; 
potencia RMS nominal de 
14 vatios por canal como 
mínimo, con un máximo 
del 1% de distorsión 
armónica total desde 250 
milivatios hasta la salida 
nominal.

SALIDA DE POTENCIA (referencia)
L / R

20 W (por canal a 8 ohm, 
1 kHz)

(Solo el modelo de China)
SALIDA DE POTENCIA (nominal)
(Medido bajo el campo de sonido MOVIE)
L + R

9,5 W + 9,5 W
(a 8 ohm, 1 kHz, 1% THD)

(Otros modelos)
SALIDA DE POTENCIA (nominal)
L + R

16 W + 16 W 
(a 8 ohm, 1 kHz, 1% THD)

SALIDA DE POTENCIA (referencia)
L / R

20 W (por canal a 8 ohm, 
1 kHz, 10% THD)

Sección de altavoz

Altavoz frontal
Sistema de altavoces Rango completo, tipo de 

radiador pasivo

Altavoz

En el modelo SA-32SE1

65 mm (2 5/8 pulg.) 
(tipo cónico)
70 mm × 100 mm (2 7/8 
pulg. × 4 pulg.) (radiador 
pasivo)

En los modelos SA-40SE1/SA-46SE1

65 mm (2 5/8 pulg.) 
(tipo cónico)
65 mm (2 5/8 pulg.) × 2 
(radiador pasivo)

Impedancia nominal 8 ohm

General

Entradas

Toma AUDIO IN (1)

Requisitos de alimentación

cc de 18 V (2,6 A) 
(ca de 100 V a 240 V, 
50/60 Hz mediante el 
adaptador de ca 
suministrado)

Consumo de energía En modo de espera: 0,5 W 

o inferior

Unidad principal

Dimensiones (an/al/prf) (Aprox.)

En el modelo SA-32SE1

754,2 mm × 80 mm × 
76,7 mm (29 3/4 pulg. × 
3 1/4 pulg. × 3 1/8 pulg.)

En el modelo SA-40SE1

942,4 mm × 80 mm × 
67,7 mm (37 1/8 pulg. × 
3 1/4 pulg. × 2 3/4 pulg.)

En el modelo SA-46SE1

1 077,6 mm × 80 mm × 
67,7 mm (42 1/2 pulg. × 
3 1/4 pulg. × 2 3/4 pulg.)

Peso (Aprox.)

En el modelo SA-32SE1

1,9 kg (4 lb 4 oz)

En el modelo SA-40SE1

2,2 kg (4 lb 14 oz)

En el modelo SA-46SE1

2,5 kg (5 lb 9 oz)

continúa
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