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Ajuste de ISO

La sensibilidad a la luz se expresa mediante el número ISO (Índice de 
exposición recomendado). Cuanto mayor es el número, más alta es la 
sensibilidad.

Notas

• El rango de grabación del brillo de un motivo (rango dinámico) es ligeramente más 

estrecho en áreas en las que ISO es menor que 100.

• Cuando el modo de exposición está ajustado en AUTO, AUTO+, Barrido 

panorámico, Barrido panorámico 3D o Selección de escena, el valor ISO queda 
fijado en [AUTO] y no es posible seleccionar otros números ISO.

• Cuando el modo de exposición está ajustado en P/A/S e ISO está ajustado en 

[AUTO], el valor de ISO se ajusta automáticamente entre ISO 100 e ISO 1600.

• El ajuste [AUTO] no está disponible en el modo de exposición M. Si cambia el 

modo de exposición a M con el ajuste [AUTO], cambia a [100]. Ajuste la 
sensibilidad ISO según las condiciones de toma.

Para cambiar el rango de ajuste automático en [AUTO]
Cuando [AUTO] está seleccionado, pulse B, seleccione [ISO AUTO 
máximo] o [ISO AUTO mínimo], y seleccione el rango deseado.

1

Pulse el botón ISO para visualizar 
la pantalla ISO.

Botón ISO

2

Seleccione el ajuste que desee con v/V del multiselector.

• Cuanto mayor es el número, mayor es el nivel de ruido.
• Si desea seleccionar [Reduc. ruido varios fotogr.], muestre la pantalla de 

ajuste con B y seleccione el valor que desee con v/V.

• El número se incrementa en pasos de 1/3 mediante el dial de control trasero, 

con un uso similar al multiselector, y se incrementa en pasos de 1 mediante 
el dial de control delantero.
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