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Pulse 

V/v varias veces para 

seleccionar “SB Assign” y, a 
continuación, pulse 

 o 

b.

7

Pulse 

V/v varias veces para 

seleccionar “Speaker B” y, a 
continuación, pulse 

.

Las mismas señales que se emiten a través 
de los terminales SPEAKERS FRONT A 
pueden emitirse a través de los terminales 
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT B/BI-AMP.

Para salir del menú

Pulse MENU.

Notas

• Ajuste “SB Assign” en “Speaker B” antes de 

realizar la calibración automática.

• Si se ajusta “SB Assign” en “Speaker B”, se anulan 

los ajustes de nivel y distancia de los altavoces 
posteriores de sonido envolvente y se utilizan los 
ajustes de los altavoces frontales.

• Si se ajusta “SP Pattern” en un ajuste con altavoces 

posteriores de sonido envolvente, no es posible 
ajustar “SB Assign” en “Speaker B”.

9: Calibración de los 
ajustes de altavoz 
adecuados 
automáticamente

 

(calibración automática)

Este receptor está equipado con la función 
DCAC (calibración automática de cine digital) 
que permite realizar la calibración automática 
para medir los siguientes elementos:
• Conexiones de los altavoces

a)

• Polaridad de los altavoces
• Distancia de los altavoces

a)

• Tamaño de los altavoces

a)

• Nivel de los altavoces
• Características de la frecuencia

a)b)

a)

El resultado de la medición no se utiliza cuando se 
ha seleccionado “Analog Direct”.

b)

• Las señales con una frecuencia de muestreo 

 

superior a 96 kHz se reproducen siempre a 

 

44,1 kHz o 48 kHz.

• El resultado de la medición no se utiliza cuando 

 

se reciben señales Dolby TrueHD con una 

 

frecuencia de muestreo superior a 96 kHz.

La función DCAC se ha diseñado para obtener 
un equilibrio del sonido adecuado dentro de la 
sala. No obstante, puede ajustar los niveles y el 
balance de los altavoces manualmente como 
desee. Para obtener más información, consulte 
“Test Tone (tono de prueba)” (página 74).
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