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3

Pulse 

V/v varias veces para 

seleccionar “Auto Cal.” y, a 
continuación, pulse 

 o 

b.

4

Pulse 

V/v varias veces para 

seleccionar “Auto Cal. Start” y, 
a continuación, pulse 

 o 

b.

5

Pulse 

para 

seleccionar 

“START”.

6

La medición se iniciará en 
cinco segundos.

7

Se inicia la medición.

El proceso de medición tarda 
aproximadamente 30 segundos con un 
tono de prueba. Espere hasta que finalice 
el proceso de medición.

Sugerencia

Es posible que las mediciones no se realicen 
correctamente o que no pueda llevarse a cabo la 
calibración automática si se utilizan altavoces 
especiales como, por ejemplo, altavoces dipolares.

Para cancelar la medición

La medición se cancelará si realiza alguna de 
las acciones siguientes:
– Pulse ?/1.
– Pulsar los botones de introducción del 

mando a distancia o pulsar INPUT 
SELECTOR +/– varias veces en el receptor.

– Pulse MUTING.
– Pulsar SPEAKERS en el receptor.
– Cambiar el nivel de volumen.
– Conectar los auriculares.

1

Confirme el resultado de la 
medición.

Cuando finalice la medición, sonará un 
pitido.

Count Down

Please press enter key

to stop.

5

Auto Calibration

RETURN

CANCEL

Auto Calibration

TONE

T.S.P.

WOOFER

Confirmación/almacenamiento 
de los resultados de la medición

Auto Calibration

Save




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                42
                43
                44
                45
                46
                …
                144
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
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	Nikon - D90
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	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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