



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Sony manuales
                
                

                Marcos Digitales
                
                

                DSLR-A500
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Utilizar a tampa e o protector da ocular – Sony DSLR-A500 Manual del usuario

                Página 201

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Pr

epa

rar a câ

m

a

ra

25

PT

Pode impedir a entrada de luz através do visor óptico, afectando a 
exposição. Quando fotografar com o visor óptico descoberto no modo de 
visor óptico, tal como fotografar usando o temporizador, a tampa da ocular 
deve ser instalada.

Nota

• Os sensores da ocular situados por debaixo do visor óptico podem ser activados 

dependendo da situação e a focagem pode ser ajustada ou o monitor LCD pode 
continuar em intermitência. Em tais casos, desligar tanto o [AF Eye-Start] 
(página 69) como o [Auto des c/ V] (página 135).

Utilizar a tampa e o protector da ocular

1

Inclinar o monitor LCD para 
baixo.

2

Retirar cuidadosamente o 
protector da ocular pressionando-
o em ambos os lados.

• Inserir os dedos sob o protector da 

ocular e fazê-lo deslizar para cima.

• Ao instalar na câmara a Lupa FDA-

M1AM (vendida separadamente) ou o 
Visor angular FDA-A1AM (vendido 
separadamente), ou o Visor Ocular de 
Aumento FDA-ME1AM (vendido 
separadamente), retirar o protector da 
ocular conforme é mostrado e instalar 
qualquer um dos acessórios 
mencionados.

3

Deslizar a tampa da ocular sobre 
o visor óptico.
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