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S

Actual total number:

Sony CDX-C810DSP (S,P,H,W) 3-856-118-21 (2)

3

Tryck på (SOUND) under två sekunder.

4

Tryck på (+) eller (–) när du vill välja
önskad avklippningsfrekvens.

66 Hz n 99 Hz n 125 Hz* n 157 Hz n 198 Hz

*

Fabriksinställd frekvens

5

Tryck på (SOUND) under två sekunder.
Om du vill justera subwooferns volym
trycker du på (1) (N).

Justera basen och
diskanten 

— Digital-tonkontroll

CDX-C810DSP har en inbygd DSP IC med
digital behandling för att skapa tydligare
gränser mellan bas och diskant än analoga
kretsar gör. De skarpare tonkurvorna som
används i den här enheten ger tydligare och
effektivare tonrespons. Du kan t ex förstärka
bakgrundsmusiken med basvolymen och
effektivt isolera sången.

1

Tryck på (SOURCE) och välj en källa
(radio, CD eller MD).

2

Tryck på (SOUND) flera gånger tills
“BAS” eller “TRE” visas.

3

Tryck på (+) eller (–) när du vill justera
volymen.
Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till
normala teckenfönstret för uppspelning.

Justera övergångsfrekvensen

Du kan justera övergångsfrekvensen för bas
och diskant.

1

Tryck på (SOURCE) och välj en källa
(radio, CD eller MD).

2

Tryck på (SOUND) flera gånger tills
“BAS” eller “TRE” visas.

3

Tryck på (SOUND) under två sekunder.

Justeringsläge för bas

Justeringsläge för diskant

4

Tryck på (+) eller (–) när du vill välja
önskad övergångsfrekvens.
Genom att trycka på (+) eller (–) flera
gånger, ändras övergångsfrekvensen enligt
följande:

BAS:
125 Hz n 157 Hz* n 198 Hz

Diskant:
5,0 kHz n 7,0 kHz*

*

 Fabriksinställd frekvens

5

Tryck på (SOUND) under två sekunder.

Om du vill justera bas och diskant trycker
du på (1) (N).

Lyssna på
programkällorna i
surround-läget

— SSM-funktionen

Du kan lyssna på samma källa i samma
surround-meny och ljud (bas, diskant,
subwoofer) efter det att du har ändrat
programkällan eller stängt av eller satt på
enheten igen.

Frekvens (Hz)

SUR EQ

 125Hz

 S U B

SUR EQ

 157Hz

 B A S

SUR EQ

 7.1kHz

 T R E
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