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 (Óptico)

*

2

, 17 



*

3

, 160 



 (Digital)

Diâmetro do filtro 30 mm

F1,8 ~ 3,4

Distância focal:

f=2,9 ~ 34,8 mm

Quando convertido para uma câmara 

fotográfica de 35 mm

Para filmes

*

2

: 29,8 ~ 357,6 mm (16:9)

Para fotografias: 27,4 ~ 328,8 mm (4:3)

Temperatura da cor: [AUTO], [UM TOQUE], 

[INTERIOR] (3 200 K), [EXTERIOR] 

(5 800 K)

Iluminação mínima

11 lx (lux) (na predefinição, velocidade do 

obturador 1/50 segundos)

3 lx (lux) (LOW LUX está definido para [LIGAR], 

velocidade do obturador 1/25 segundos)

*

1

 A matriz de pixels única do ClearVid 

da Sony e o sistema de processamento 

de imagem (BIONZ) permitem uma 

resolução de imagem fixa equivalente aos 

tamanhos descritos.

*

2

 [ STEADYSHOT] está definido para 

[STANDARD] ou [DESLIGAR].

*

3

 [ STEADYSHOT] está definido para 

[ACTIVA].

 Conectores de entrada/saída

Conector Remoto A/V: Tomada de saída 

componente/vídeo e áudio

Tomada HDMI OUT: Conector HDMI mini

Tomada USB: mini-AB

(HDR-CX305E: apenas saída)

Ecrã LCD

Imagem: 6,7 cm (tipo 2,7, formato 16:9)

Número total de pixels: 230 400 (960 



 240)

Geral

Requisitos de alimentação: CC 6,8 V/7,2 V 

(bateria) CC 8,4 V (transformador de CA)

Consumo de energia médio: Durante a gravação 

da câmara, utilizando o ecrã LCD com a 

luminosidade normal:

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/

CX370E

HD: 3,0 W STD: 2,3 W

HDR-XR350E/XR350VE

HD: 3,3 W STD: 2,6 W

Temperatura de funcionamento: 0 



C a 40 



C

Temperatura de armazenamento: –20 



C a +60 



C

Dimensões (aprox.):

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/

CX370E:

52 



 64 



 112 mm (l/a/p) incluindo as peças 

salientes

52 



 64 



 125 mm (l/a/p) incluindo as peças 

salientes e a bateria recarregável fornecida 

instalada

HDR-XR350E/XR350VE:

59 



 67 



 113 mm (l/a/p) incluindo as peças 

salientes

59 



 67 



 125 mm (l/a/p) incluindo as peças 

salientes e a bateria recarregável fornecida 

instalada

Peso (aprox.)

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX370E:

310 g apenas unidade principal

360 g incluindo a bateria recarregável 

fornecida

HDR-CX350VE:

320 g apenas unidade principal

370 g incluindo a bateria recarregável 

fornecida

HDR-XR350E:

380 g apenas unidade principal

430 g incluindo a bateria recarregável 

fornecida

HDR-XR350VE: 

390 g apenas unidade principal

440 g incluindo a bateria recarregável 

fornecida

Transformador de CA AC-L200C/AC-

L200D

Requisitos de alimentação: CA 100 V - 240 V, 

50 Hz/60 Hz

Consumo actual: 0,35 A - 0,18 A

Consumo de energia: 18 W

Potência de saída: CC 8,4 V

*

Temperatura de funcionamento: 0 



C a 40 



C

Temperatura de armazenamento: –20 



C a +60 



C

Dimensões (aprox.): 48 



 29 



 81 mm (l/a/p) 

excluindo as peças salientes

Peso (aprox.): 170 g excluindo o cabo de 

alimentação

*

 Consulte a etiqueta no transformador de CA 

para outras especificações.

Bateria recarregável NP-FV50

Potência máxima de saída: CC 8,4 V

Potência de saída: CC 6,8 V
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