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Ενεργά (φωτογραφία, 16:9):

Περίπου 2 650 000 pixel

Ενεργά (φωτογραφία, 4:3):

Περίπου 3 540 000 pixel

Φακός: Φακός G

12 



 (Οπτικό)

*

2

, 17 



*

3

, 160 



 (Ψηφιακό)

Διάμετρος φίλτρου: 30 mm

F1,8 ~ 3,4

Εστιακή απόσταση:

f=2,9 ~ 34,8 mm

Όταν μετατρέπεται σε φωτογραφική κάμερα 

35 mm

Για ταινίες

*

2

: 29,8 ~ 357,6 mm (16:9)

Για φωτογραφίες: 27,4 ~ 328,8 mm (4:3)

Θερμοκρασία χρώματος: [ΑΥΤΟΜΑΤΗ], [1 

ΠΑΤΗΜΑ], [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ] (3 200 K), 

[ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ] (5 800 K)

Ελάχιστος φωτισμός

11 lx (lux) (σε προεπιλεγμένη ρύθμιση, ταχύτητα 

κλείστρου 1/50 δευτερόλεπτα)

3 lx (lux) (το LOW LUX είναι ρυθμισμένο σε 

[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ], ταχύτητα κλείστρου 1/25 

δευτερόλεπτα)

*

1

 Η μοναδική διάταξη pixel του ClearVid 

της Sony και το σύστημα επεξεργασίας 

εικόνων (BIONZ) επιτρέπουν ανάλυση 

φωτογραφιών ισοδύναμη με τα μεγέθη 

που περιγράφηκαν.

*

2

 Το [ STEADYSHOT] είναι ρυθμισμένο 

σε [ΚΑΝΟΝΙΚΗ] ή [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].

*

3

 Το [ STEADYSHOT] είναι ρυθμισμένο 

σε [ΕΝΕΡΓΗ].

 Σύνδεσμοι εισόδου/ εξόδου

Απομακρυσμένος ακροδέκτης A/V: Υποδοχή 

εξόδου component/βίντεο και ήχου

Υποδοχή HDMI OUT: Σύνδεσμος HDMI mini

Υποδοχή USB: mini-AB

(HDR-CX305E: μόνο έξοδος)

Οθόνη LCD

Εικόνα: 6,7 cm (τύπος 2,7, αναλογία διαστάσεων 

16:9)

Συνολικός αριθμός pixel: 230 400 (960 



 240)

Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος: DC 6,8 V/7,2 V 

(μπαταρία) DC 8,4 V (Μετασχηματιστής 

εναλλασσόμενου ρεύματος)

Μέση κατανάλωση ισχύος: Κατά την εγγραφή με 

την κάμερα χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD 

με κανονική φωτεινότητα:

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/

CX370E

HD: 3,0 W STD: 2,3 W

HDR-XR350E/XR350VE

HD: 3,3 W STD: 2,6 W

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 



C έως 40 



C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 



C έως +60 



C

Διαστάσεις (περίπου):

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/

CX370E:

52 



 64 



 112 mm (π/υ/β) μαζί με τα 

προεξέχοντα εξαρτήματα

52 



 64 



 125 mm 

(π/υ/β) μαζί με τα προεξέχοντα εξαρτήματα 

και συνδεδεμένη την παρεχόμενη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία

HDR-XR350E/XR350VE:

59 



 67 



 113 mm (π/υ/β) μαζί με τα 

προεξέχοντα εξαρτήματα

59 



 67 



 125 mm 

(π/υ/β) μαζί με τα προεξέχοντα εξαρτήματα 

και συνδεδεμένη την παρεχόμενη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Βάρος (περίπου)

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX370E:

310 g μόνο η κύρια μονάδα

360 g συμπεριλαμβανομένης της 

παρεχόμενης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

HDR-CX350VE:

320 g μόνο η κύρια μονάδα

370 g συμπεριλαμβανομένης της 

παρεχόμενης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

HDR-XR350E:

380 g μόνο η κύρια μονάδα

430 g συμπεριλαμβανομένης της 

παρεχόμενης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

HDR-XR350VE: 

390 g μόνο η κύρια μονάδα

440 g συμπεριλαμβανομένης της 

παρεχόμενης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου 

ρεύματος AC-L200C/AC-L200D

Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V - 240 V, 

50 Hz/60 Hz

Κατανάλωση έντασης ρεύματος: 0,35 A - 0,18 A

Κατανάλωση ισχύος: 18 W

Τάση εξόδου: DC 8,4 V

*

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 



C έως 40 



C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 



C έως +60 



C

Διαστάσεις (περίπου): 48 



 29 



 81 mm (π/υ/β) 

χωρίς τα προεξέχοντα εξαρτήματα
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