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Si el indicador de las pilas no aparece, 

significa que la carga no se ha llevado a 

cabo correctamente. Realice de nuevo el 

procedimiento desde el paso 1. 

* Esta cifra es una aproximación del tiempo 

que tardan en cargarse completamente las 

pilas totalmente descargadas a temperatura 

ambiente. Este tiempo varía en función de 

la energía restante y del estado de las pilas. 

Asimismo, la carga tardará más tiempo si la 

temperatura de las pilas es baja, o si éstas se 

cambian durante la transferencia de datos a 

la grabadora IC.

Si se utilizan pilas 

completamente cargadas o pilas 

alcalinas LR0 (tamaño AAA)

Realice los pasos 1 y 2.

Sugerencia

Puede conectar la grabadora IC a una toma 

de corriente de ca mediante un adaptador de 

ca USB (no suministrado) para cargar las pilas 

recargables (página 82).

Notas

Mientras se muestra “

” o “

” 

en lugar del indicador de carga o energía 

restante de las pilas, no puede cargar las 

pilas. Cargue las pilas en un entorno a una 

temperatura de 5 °C a 35 °C.







Si “USB CHARGE” del menú “DETAIL MENU” 

está ajustado en “OFF”, no podrá cargar las 

pilas mediante el ordenador. Ajuste “USB 

CHARGE” en “ON” (página 57).
No utilice pilas de manganeso con esta 

grabadora IC. 

La pantalla de ajuste del reloj aparece 

al insertar las pilas por primera vez, o 

bien al insertar pilas después de que 

la grabadora IC haya permanecido sin 

pilas durante un período de tiempo 

determinado. Consulte el paso 4 del 

apartado “Paso 2: Ajuste del reloj” en la 

página 17 para ajustar la fecha y la hora.

Durante la carga/sustitución 

de las pilas

El indicador de las pilas del visor muestra 

el estado de las pilas.

Indicación de energía restante de 

las pilas

 

: cargue las dos pilas o sustituya las 

pilas usadas por unas nuevas.



: aparecerá “LOW BATTERY“ y la 

grabadora IC dejará de funcionar.
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