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Dispositivo de imagen:

Sensor CMOS de 4,6 mm (tipo 1/3,91)

Píxeles de grabación (fotografía, 16:9):

Máx. 8,9 mega (3 984  2 240) píxeles

*

4

Total: Aprox. 5 430 000 píxeles

Efectivos (película, 16:9)

*

5

:

Aprox. 2 230 000 píxeles

Efectivos (fotografía, 16:9):

Aprox. 2 230 000 píxeles

Efectivos (fotografía, 4:3):

Aprox. 1 670 000 píxeles

Objetivo: 

Objetivo G

30× (óptico)

*

5

, 55× (ampliado, durante la 

grabación de películas)

*

6

, 350× (digital)

Diámetro del filtro: 46 mm 

37 mm (cuando monte el anillo reductor)

F1,8 ~ F4,0

Distancia focal:

f= 1,9 mm ~ 57,0 mm

Conversión a cámara de imágenes fijas de 

35 mm

Para películas

*

5

: 26,8 mm ~ 804,0 mm (16:9)

Para fotografías: 26,8 mm ~ 804,0 mm (16:9)

Temperatura del color: [Auto], [Una pulsación], 

[Interior], [Exterior]

Iluminación mínima:

6 lx (lux) (de forma predeterminada, velocidad 

de obturador de 1/30 segundo (HDR-CX430V/ 

PJ430/PJ430V) o 1/25 segundo (HDR-CX400E/ 

CX410VE/CX430VE/CX510E/PJ420E/

PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E))

3 lx (lux) ([Low Lux] está ajustado en 

[Activar], velocidad de obturador de 

1/30 segundo (HDR-CX430V/PJ430/PJ430V) 

o 1/25 segundo (HDR-CX400E/CX410VE/

CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/PJ430E/

PJ430VE/PJ510E))

*

4

 La exclusiva matriz de píxeles ClearVid 

de Sony y el sistema de procesamiento 

de imágenes (BIONZ) permiten obtener 

una resolución para las imágenes fijas 

equivalente a los tamaños descritos.

*

5

 [

SteadyShot] está ajustado en 

[Estándar] o [Desactivar].

*

6

 [

SteadyShot] está ajustado en 

[Activo].

Conectores de entrada/salida

Toma HDMI OUT: Microconector HDMI

Toma PROJECTOR IN (HDR-PJ420E/PJ420VE/

PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E): 

Microconector HDMI

Toma de entrada MIC: minitoma estéreo 

( 3,5 mm)

Toma de auriculares: minitoma estéreo ( 3,5 mm)

Toma USB: Tipo A (USB incorporado)

Terminal multi/micro USB

*

*

 Admite dispositivos compatibles con 

micro USB.

La conexión USB es solo de salida (HDR-

CX400E/CX410VE/CX430VE/CX510E/PJ420E/

PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E).

Pantalla de cristal líquido

Imagen: 7,5 cm (tipo 3,0, formato 16:9)

Número total de píxeles:

230 400 (960  240)

Proyector (HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/

PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E)

Tipo de proyección: DLP

Fuente luminosa: LED (R/G/B)

Enfoque: manual

Distancia de proyección: 0,5 m o más

Relación de contraste: 1500:1

Resolución (salida): nHD (640  360)

Tiempo de proyección continua (con la batería 

suministrada):

Aprox. 1 h 40 min

General

Alimentación: cc de 6,8 V/7,2 V (batería) o cc de 

8,4 V (adaptador de ca)

Carga USB: cc de 5 V 500 mA/1,5 A

Consumo medio de potencia: 

Durante la grabación mediante la pantalla de 

cristal líquido con un brillo normal:

HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/

CX430VE/CX510E

HD: 2,5 W MP4: 2,2 W STD: 2,3 W

HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/

PJ430V/PJ430VE/PJ510E

HD: 2,7 W MP4: 2,4 W STD: 2,5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 
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Temperatura de almacenamiento: ‒20 



C a +60 



C

Dimensiones (aprox.): 

HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/

CX430VE/CX510E:

58 mm  66 mm  121 mm (an./al./pr.) 

incluidas las partes salientes

58 mm  66 mm  127,5 mm (an./al./pr.) 

incluidas las partes salientes y teniendo 

instalada la batería recargable suministrada
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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	Nikon - D5000
	Nikon - D40
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	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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