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Installation

Dansk

Forberedelser

Vedligeholdelse

Fjern alle emballagematerialerne og tapen.

Tør indersiden af køleskabet af med en blød klud, der er dyppet i lunkent vand og derefter vredet op.

Isboksen skal vaskes og tørres fuldstændig, inden den installeres. (Brug ikke en opvasketørrer, hårtørrer 

eller andre apparater til tørring.)

Tilslutning af strømstikket til stikkontakten

Når strømstikket sættes i stikkontakten, begynder temperaturdisplayet at blinke som 

vist på illustrationen til højre, og afkølingen inden i køleskabet begynder. De på dette 

tidspunkt viste temperaturer er ikke de faktiske temperaturer.
Når temperaturen inden i køleskabet nærmer sig den indstillede temperatur, holder 

temperaturdisplayet op med at blinke og begynder at lyse, og det viser nu den faktiske 

temperatur. Det tager omkring en halv dag at nå op på de indstillede temperaturer (når 

rumtemperaturen er omkring 32 °C, der ikke er nogen fødevarer i køleskabet og dørene 

er lukkede).

Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før det er blevet bekræftet, at køleskabsrummet er 

afkølet.
Bemærk:

 

● Afkøling kan tage længere tid i sommermånederne eller hvis rumtemperaturen på 

andre tidspunkter er højere.

 

● Mens temperaturdisplayet blinker, vil alarmen lyde for at tilkendegive, at temperaturen 

er steget. Det er muligt at afbryde alarmen ved at trykke på 

.

 

● Hvis det er nødvendigt at tage køleskabet ud af forbindelse, skal du vente mindst 10 

minutter, inden du sætter det i forbindelse igen. Ellers kan kompressoren lide skade.

(model NR-B53V1)

(model NR-B54X1)

Is/vand-dispenser og automatisk is-fremstiller

Inden is/vand-dispenseren kan begynde at levere is, er det først nødvendigt at fremstille is med den 

automatiske is-fremstiller.

Den automatiske is-fremstiller kan lave seks isterninger på en gang og omkring 60 isterninger om dagen (men 

dette er forskelligt alt efter de aktuelle forhold).

Når is-fremstilleren anvendes for første gang, vil det tage omkring 8 timer at lave is.

Den automatiske is-fremstilling af is holder op, så snart isboksen er blevet fuld.
Bemærk:

 

● Når is/vand-dispenseren og den automatiske is-fremstiller anvendes for første gang, kan det ske, at vandet 

eller isen kan være misfarvet eller lugte. Dette er normalt og betyder ikke, at der er noget problem. Når 

vandet har roteret gennem vandfilteret og rørene og andre dele inden i køleskabet, vil disse symptomer 

forsvinde, så bliv ved med at forsyne vand og fjerne isen fra is/vand-dispenseren, indtil misfarvningen/

lugten er forsvundet. 

I nogle hjem kan det være nødvendigt at gentage denne procedure et vist antal gange.

Sådan fjernes isboksen

 

● Løft isboksen en lille smule og træk den underste del ud mod dig. (fig 1)

Sådan	sættes	isboksen	i

 

● Først sættes dens øverste del på linje med den automatiske is-fremstiller 

og derefter trykkes dens nederste del ned og sættes godt ind på plads 

nederst, så langt den kan komme.

 

● Sørg for at holde isboksen med begge hænder.

 

● Sørg for at kontrollere, at isboksen er sat ordentligt i ved 

installation. 

(Det kan medføre personskade eller problemer, hvis 

isboksen falder ud.)

Når isboksen ikke kan installeres ordentligt

 

● Sæt isboksen helt ind på den oprindelige plads efter 90 graders drejning 

af det greb, der er placeret på bagsiden af isboksen som vist på fig 2.

1

2

fig 1

fig 2

FORSIGTIG
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